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Nur leidenschaftliche Landwirte sind 
leidenschaftliche Problemlöser
Sylvain und Donald Blachon, zwei Landwirtssöhne aus Frankreich, 

haben sich zum Ziel gemacht, der vertraute Partner für Lösungen 

rund um das Thema Lagerung und Transport von Flüssigkeiten in 

der Landwirtschaft zu werden. 

Geboren und aufgewachsen in Champclause auf dem elterlichen 

Hof, sind sie von Kindesbeinen an mit den täglichen Arbeiten 

auf einem landwirtschaftlichen Betrieb vertraut. Und - wie 

alle Landwirte - erfreuen sie sich an den schönen Seiten des 

täglichen Tuns auf einem Betrieb, aber beide kennen auch die 

Herausforderungen sehr genau. Das schärft die Sinne für Probleme 

und vor allem für praktische Lösungen.

Nur wer die Landwirtschaft lebt, kann auch die 
Probleme lösen
Daniel Blachon, Vater von Sylvain und Donald, geboren 1939 

auf dem Familienhof seiner Eltern und Großeltern, begann 

seine landwirtschaftliche Tätigkeit in Champclause (43) mit 14 

Milchkühen, ergänzt durch einige Stunden Mauerwerksarbeit.

In den 1980er Jahren, durch die Geburt seiner beiden Söhne 

motiviert, baute er den Betrieb schnell auf mehr als 200 Tiere aus 

(zwei Mutterkuhherden Limousin und Charolais), um seinen beiden 

Söhnen einen zukunftsfähigen Betrieb zu übergeben.

Nur wer die Herausforderungen der Zukunft 
annimmt, wird auch seine Landwirtschaft nach 
vorne entwickeln
Daniel ermutigte seine Söhne schon früh, ihr landwirtschaftliches 

Praktikum im Ausland zu absolvieren, um andere Techniken, Know-

How, Arbeitsabläufe und Aktivitäten in England und Kanada zu 

entdecken.

Diese Erfahrungen sollten die Zukunft der gesamten 
Familie nachhaltig verändern 
Denn: im Jahr 2005, nachdem es den Brüdern Blachon nicht 

gelungen war, einen neuen Bauernhof zur Erweiterung der 

Familienstruktur zu erwerben, war schnell klar, mit dem Betrieb 

wachsen wird schwierig bis unmöglich. 

Durch die Kontakte und Freundschaften, die sich für die Beiden 

in Australien, Kanada und den USA ergeben haben, kam die Idee 

auf, diese Geschäftsmodelle auch in Frankreich zu etablieren. 

Der Hintergrund: Die Landwirte auf den Betrieben in USA, 

Kanada und Australien hatten sich neben der Landwirtschaft ein 

Geschäftsmodell zur Herstellung und dem Vertrieb von Behältern 

aufgebaut.

Auf zu neuen Ufern: vom Landwirt zum Hersteller 
von Kunststoffbehältern
Ohne zu zögern, teilten die mittlerweile freundschaftlich 

verbundenen Familien ihr Know-How mit der Familie Blachon, um 

sie bei der Entwicklung der Herstellung von rotationsgeformten 

Tanks in Frankreich zu unterstützen.

Im Jahr 2006 gründeten Sylvain und Donald die Firma DURAPLAS 

und begannen zunächst mit dem Import von Tanks aus den USA. 

Schnell erkannten sie, dass es schwierig ist, Tanks zu importieren 

und starteten mit dem Aufbau einer eigenen Produktion. Eine 

Entscheidung, die den Umsatz von 1 auf 5 Million Euro innerhalb 

von 5 Jahren erhöhte. 

Die Geschichte der Landwirte
Sylvain und Donald Blachon
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Nur wer loslässt, wird etwas Neues anfassen können
Allerdings ging dieser Schritt nicht ohne einschneidende 

Entscheidungen. Die Brüder und die Familie beschließen den Hof 

mit dem gesamten Viehbestand, Ausrüstung, Grundstücke und 

Immobilien zu verkaufen, um ihren Traum zu verwirklichen und 

ein zuverlässiger Partner von Lager- und Transportlösungen zu 

werden.

Um sicherzustellen, dass die Qualitätskontrollen der Produktion 

präzise durchgeführt werden, wurde die eigene Fertigungsstätte 

in Tence nach und nach vergrößert. Das Ziel ist es, die größten 

und sichersten Tanks auf dem Markt anbieten zu können und dies 

in ganz Europa.

Nur wer neue Märkte betritt kommt voran 
Die Probleme auf den landwirtschaftlichen Betrieben sind in 

den europäischen Ländern nicht gleich, aber ähnlich. Deshalb 

funktionieren die Lösungen für Wasserspeicher, Flüssigdüngertanks 

und auch Transportfässer der Firma Duraplas in ganz Europa. Nach 

Frankreich ist Deutschland der wichtigste Markt. Seit 2012 ist man 

in Deutschland mit einem eigenen Team vor Ort und verfügt über 

ein weit verzweigtes Netzwerk von Agrar- und Landhändlern, die die 

Produktpalette von Duraplas führen. In regelmäßigen Vorträgen und 

Schulungen berichten die beiden Brüder über neue Entwicklungen.

Es gibt mehr und mehr Auflagen und Anforderungen der 

Gesetzgebung und man muss als Landwirt sehr viel beachten. Vor 

allem sollte jede Investition wohl überdacht sein und das, was man 

dann anschafft, soll Probleme lösen und für die Zukunft sein.

Daran orientieren sich Sylvain und Donald Blachon - und das 

gesamte Team - in ihrer täglichen Arbeit.

Die Familie - der Erfolgsfaktor des Unternehmens 
Duraplas
Vieles verdanken die beiden Brüder Sylvain und Donald ihrer Familie. 

Am meisten, sagen sie, verdanken sie es wohl Ihrem Vater und sagen: 

„Du bist nie größer als dein Vater“! Denn den Grundstein zu Ihrem 

Erfolg zu legen und die Verwirklichung Ihres Traums vom eigenen 

Unternehmen wäre ohne die Weitsicht und das vorausschauende 

Handeln ihres Vaters nicht möglich gewesen.

Bei Duraplas lebt und handelt das gesamte Team nach den 

Prinzipien der Landwirtschaft. Nachhaltig, innovationsfreudig und 

mit der nötigen Leidenschaft für die Sache. Bei Duraplas sind es 

Lösungen für Landwirte.
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Extrem stabil und 
doch superleicht 

Kein rosten möglich - Unser PE-
Kunststoff kann mehr als Stahl 

und Aluminium.

UV-Beständigkei,aus einem Guss 
gefertigt und garantiert  

lichtundurchlässig

Extrem lange Lebensdauer 
- keine Schweißnähte

Wir verzichten auf Weichmacher 

Zuverlässige und 
bruchfeste Systeme

Bis zu 10 Jahre Garantie!
Für erhöhte Sicherheit und 

Sorgenfreiheit für Hof 
und Betrieb 

Unser Versprechen:

AUS DER LANDWIRTSCHAFT.
FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT. 
TYPISCH DURAPLAS!

Die Kosten stehen über dem Nutzen, das schnelle 
erledigen der Arbeit kommt vor der Effektivität und die 
Fertigstellung ist wichtiger als die Arbeitssicherheit. 

Nein, so denken Sie nicht und so handeln Sie auch nicht  
und wir auch nicht!

Wir, die Gründer und Inhaber von Duraplas, die Brüder 
Blachon, sind leidenschaftliche Landwirte und kennen 
die täglichen Herausforderungen und Aufgaben auf 
landwirtschaftlichen Betrieben seit unserer frühesten 
Kindheit.

Aus diesem Grund entwickelt Duraplas Produkte für 
Landwirte, die den Anforderungen des Alltags absolut 
gewachsen sind. Es handelt sich um Lösungen, die einfach 
zu bedienen und handzuhaben sind und natürlich robust 
und langlebig sind! Genau das, was (wir) Landwirte 
benötigen.

DURAPLAS_KUNSTSTOFFTANKS

DURAPLAS GERMANY

INSTAGRAMFACEBOOK

Wir verbessern den Alltag 
des Landwirts!

Kompetenter und 
zuverlässiger 

Kundenservice
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Öffnen Sie einfach die Kamera 
an Ihrem Smartphone und halten 
Sie diese über den QR-Code. 
Dann erscheint eine Mitteilung, 
die Seite zu besuchen. 

PRODUKTVIDEOS TERMINVEREINBARUNG WEITERE INFOS

Versand
Duraplas liefert sein komplettes Sortiment innerhalb Deutschland an die gewünschte Lieferadresse 
(ausgenommen Inseln etc.). Die regulären Transportkosten sind im Preis inbegriffen, d. h. die Lieferung 
erfolgt in der Regel frei Haus. 
 
Unsere Lieferzeit beträgt regulär 4–8 Wochen, da wir nachhaltiger agieren und keine Einzeltransporte mehr 
durchführen. Um umweltschonende Sammeltransporte zu ermöglichen, benötigen wir diesen Vorlauf. 
 
Expressversand 
 
Ein Expressversand ist möglich, sofern die Ware lagernd ist. In diesem Fall wird die schnellstmögliche 
Versandart ermittelt und nach der Freigabe des Kunden gebucht. Die anfallenden Kosten werden ohne 
Aufschlag direkt an den Endkunden weitergegeben. 
Bitte beachten Sie: Ein Expressversand erfolgt nicht frei Haus.

Wenn Sie eine Lieferung außerhalb von Deutschlands wünschen, bitten wir Sie die Frachtkosten separat bei 
uns anzufragen.
In unserem Katalog sind alle Produkte mit einem Schlüssel (Schl.) gekennzeichnet, der Ihnen weitere 
Informationen gibt:
- Schl. A: Diese Produkte werden aufgrund ihrer Größe oder Sperrigkeit mit Speditionen geliefert. Die 
Entladung erfolgt durch den Empfänger.
- Schl. B: Diese Produkte werden entweder mit Stückgut oder Paketdienst versendet. Die Entladung erfolgt 
durch den Empfänger.
- Schl. C: Diese Produkte werden aufgrund ihrer Größe gesondert transportiert. Die Entladung erfolgt durch 
den Empfänger.
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Der Rohstoff
Das Polyethylen-Granulat wird in eine Brennform gegeben, um den Behälter zu produzieren. Das Volumen eines Behälters 
mit diesem Verfahren liegt in einem Bereich von 0,1 bis 50.000 Liter. Der Rohstoff für unsere Tanks ist ein weichmacherfreier 
Polyethylenkunststoff mit hoher Dichte, welches ein sehr widerstandsfähiges und vor allem UV-beständiges Material ist. 
Vor jedem Brennvorgang wird die Menge des Granulats abhängig von der gewünschten Wandstärke des fertigen Behälters 
berechnet. Die Form besteht entweder aus Stahl oder Aluminium. Bevorzugt wird eine Form aus Aluminium, da die 
Lebensdauer am längsten ist.
 

Der Rotationsprozess - Aus einem Guss gefertigt
Wenn die Form einmal geladen und geschlossen ist, dreht sich die Form auf zwei Achsen. Die Hitze wird normalerweise 
durch Gasbrenner erzeugt. Somit wird das Granulat erhitzt und gleichmäßig verteilt.
 

Die Kühlung
Bei diesem Schritt wird die Form außerhalb des Hochofens in einem weiteren geschlossenen Raum gedreht. Wasser, kalte 
Luft oder eine Kombination wie Sprühnebel werden in diesen Raum geblasen und somit wird das Material hart und bruchfest.
 

Das Trennen der Form vom fertigen Produkt
Der Behälter wird entfernt, wenn die Form die Temperatur der Umgebungsluft erreicht hat. Idealerweise beträgt die 
Temperatur des Behälters in diesem Fall ca. 40 °C. Der Deckel der Form wird geöffnet und der Behälter, der sich genau der 
inneren Architektur der Form angepasst hat, wird entnommen.

Das Produktionsverfahren

KEIN LECKEN UND KEIN TROPFEN - VOLLKOMMEN DICHT 
UND AUS EINEM GUSS IM ROTATIONSVERFAHREN HERGESTELLT

Das Rotationsverfahren wird genutzt, um Behälter aus Polyethylen 
in einem Stück zu fertigen und erfolgt in den folgenden 4 Schritten:

ABSOLUT WEICHMACHERFREI!
•	 keine porösen Stellen
•	 extrem langlebig
•	 UV-beständig
•	 kein Rosten oder Algenbildung

AUS EINEM GUSS GEFERTIGT
•	 keine Sollbruchstellen
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FLÜSSIGDÜNGER
TANKS
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FLÜSSIGDÜNGER
TANKS

Noch nicht überzeugt? 
Dann sehen Sie sich schnell 

unser Produktvideo an!
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BIS ZU 57 EURO 
PRO HEKTAR 
SPAREN!

In den letzten Jahren hat sich die Lagerung von 
Flüssigdünger auf vielen landwirtschaftlichen Betrieben 
erheblich verbessert. Gemäß den Vorschriften muss die 
Lagerung doppelwandig erfolgen, um den heutigen 
Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig 
eine Gefahr für den Betreiber zu vermeiden. Wir 
sind der führende Experte für die ordnungsgemäße 
Lagerung von Flüssigdünger. Unsere tägliche Aufgabe 
besteht darin, Landwirte und Landwirtinnen bei der 
Planung und Umsetzung neuer Lager zu unterstützen.

Flüssigdüngertanks 
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von bis zu 1,4 kg/l

Volumen Maße (Ø x H) Farbe Gewicht Schl. Artikel-Nr.

12.000 l 2.500 x 3.500 ● 6027 Lichtgrün 1.000 kg C DPR12000-DE

25.000 l 3.000 x 5.100 ● 6027 Lichtgrün 1.800 kg C DPR25000-DE

Optionen Ausstattung Schl. Artikel-Nr.

Elektrotauchpumpe 230V

Max. Tauchtiefe: 10m, Max. Temperatur der 
Flüssigkeit: 40°C, 

Max. Durchfluss von Festkörpern: 50 mm, 
Isolationsklasse: F, 

Schutzklasse: IPX8, Spannung Wechselstrom: 
230V ± 10%, 50Hz, 

Material: Edelstahl AISI 304 

C OPTIONPOMPE1.1KW

Set Befestigungsseile Set von Seilen, um den Tank leichter 
umsetzen und bewegen zu können B FIXDPR25000

Verbindungsschlauchset Besteht aus einer automatischen Kupplung 
DN80 DN50 und einem 1 m langen Schlauch B KITPIPE-DPR25000

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

DOPPELWANDIGE LAGERTANKS
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10
Jahre

GARANTIE

Schaltschrank
Der Tank verfügt über einen speziellen 
Schaltschrank mit eingebauten 
Sicherheitseinrichtungen, wie die 
Überfüllsicherung, Leckageüberwachung, 
Füllstandanzeige und Pumpenschalter.

Der Schaltschrank ist mit 
einer Überfüllsicherung, einer 
integrierten Leckageüberwachung 
und einer elektronischen 
Füllstandsanzeige ausgestattet.

Der Tank lässt sich einfach 
reinigen, da durch die glatte 
Innenseite keine Verunreinigungen 
an den Wänden haften bleiben.

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 
der Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden.

Unsere Tanks passen auf den kleinsten 
Grund, da die Grundfläche zwischen 
2,5 m und 3 m Durchmesser beträgt.

Diese Vorratstanks eignen sich 
ideal für die Lagerung von 

Flüssigdünger, aber auch für 
andere Flüssigkeiten bis zu einer 

Dichte von 1,4 kg/l, wie zum 
Beispiel Melasse oder Glycerin.

In Ihren Tank passt eine volle 
LKW-Ladung Flüssigdünger. 

Der Behälter ist in einem Stück 
im Rotationsverfahren mit 

verstärkten Ecken hergestellt 
worden. Daher garantieren wir eine 
sehr lange Lebensdauer des Tanks. 

Seine zylindrische Form 
sorgt für eine gute 

Schwerpunktverteilung und 
verhindert somit das Verformen 

während der Lagerung. 

Für eine längere 
Lebensdauer verbessern wir 
die Widerstandsfähigkeit 
unserer Tanks gegen Stöße 
und UV-Strahlung, indem wir 
UV15 nutzen, was doppelt so 
widerstandsfähig ist, wie das 
Standard-Polyethylenen UV8.

Unsere Tanks sind besonders 
robust, da sie durch ihre 

Stabilisierungsstreifen an 
den Seiten verstärkt werden.

Ihr Flüssigdünger kann durch eine 
optionale Edelstahlpumpe im Tank 

gerührt bzw. gemischt werden und somit 
verhindert sie das Absetzen des Schwefels.

Die Füllleitung ist mit einem 
drei Zoll Kugelhahn und einer 

Tankwagenkupplung versehen. 

Die Entnahmeleitung ist mit 
einem zwei Zoll Kugelhahn und 
einer Kamlok-Kupplung versehen.

Über die Revisionsöffnung (Ø460 mm) 
kann man jederzeit in den Tank schauen.
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KUNSTSTOFF 
KANN NICHT 
ROSTEN!

Unsere vielseitigen Vorratstanks werden in verschiedenen 
Bereichen der Landwirtschaft eingesetzt. Egal ob als 
Pufferpeicher für die Pflanzenschutzspritze, als Speicher 
für den Wärmeplattentauscher in der Melkanlage oder 
zum Auffangen von Regenwasser, dieser Tank erfüllt alle 
Anforderungen. Er ist perfekt geeignet für Flüssigkeiten 
mit einer Dichte von bis zu 1,4 kg/l, wie zum Beispiel 
Flüssigdünger, Melasse, Glycerin oder Eisen II-Chlorid.

Flüssigdüngertanks
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von bis zu 

1,4 kg/l

BASIC
5 Jahre Garantie

PREMIUM
10 Jahre Garantie

Volumen Maße (Ø x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

5.000 l 1.890 x 2.280 160 kg A DC5001SVT-B DC5001SVT

6.000 l 2.100 x 2.240 180 kg A DC6001SVT-B DC6001SVT

7.000 l 2.450 x 1.880 180 kg A DC7000SVT-B DC7000SVT

8.000 l 2.450 x 2.100 200 kg A DC8000SVT-B DC8000SVT

9.000 l 2.450 x 2.300 220 kg A DC9000SVT-B DC9000SVT

10.000 l 2.400 x 2.700 280 kg A DC10200LVT-B DC10200LVT

12.500 l 2.500 x 3.050 350 kg A DC12500LVT-B DC12500LVT

15.000 l 2.500 x 3.550 450 kg A DC15000LVT-B DC15000LVT

25.000 l 2.945 x 4.009 820 kg C DC25500XXLVT

31.000 l 2.945 x 4.900 1.020 kg C DC31000XXLVT

NEU!

EINWANDIGE LAGERTANKS
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Der Tank lässt sich einfach 
reinigen, da durch die 
glatte Innenseite keine 
Verunreinigungen an den 
Wänden haften bleiben.

Um den Tank optimal befüllen, 
entleeren oder reinigen zu 

können, besitzt er ein Mannloch 
inklusive Be- und Entlüftung.

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 
der Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden.

Das Mannloch ist mit einem 
Klappdeckel versehen, 

sodass das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

Unsere Tanks nehmen nicht viel
Platz weg, da die Grundfläche 
zwischen 1,8 m und 2,9 m 
Durchmesser beträgt.

Der Tank wird während der 
Montage optimal abgedichtet 
und mit einem vormontierten 

Tankflansch einsatzbereit geliefert.

Diese Vorratstanks eignen 
sich ideal für die Lagerung 

von Flüssigdünger, aber 
auch für andere Flüssigkeiten 

bis zu einer Dichte von 
1,4 kg/l, wie zum Beispiel 

Melasse oder Glycerin.

Dank seines geringen 
Gewichts lässt sich der Tank 
leicht mit einem Teleskoplader 
bewegen und positionieren.

Der Behälter ist in einem Stück 
im Rotationsverfahren mit 

verstärkten Ecken hergestellt 
worden. Daher garantieren wir eine 
sehr lange Lebensdauer des Tanks. 

Seine zylindrische Form 
sorgt für eine gute 
Schwerpunktverteilung und 
verhindert somit das Verformen 
während der Lagerung. 

Für eine längere 
Lebensdauer verbessern wir 
die Widerstandsfähigkeit 
unserer Tanks gegen Stöße 
und UV-Strahlung, indem wir 
UV15 nutzen, was doppelt so 
widerstandsfähig ist, wie das 
Standard-Polyethylenen UV8.

Unsere Tanks sind besonders 
robust, da sie durch ihre 

Stabilisierungsstreifen an 
den Seiten verstärkt werden.

Dieser Tank kann optional mit 
einer Füllstandsanzeige versehen 
werden um den Füllstand besser 
im Blick behalten zu können.

In Ihren Lagertank passt 
eine volle LKW- Ladung 

Ihrer Flüssigkeiten. 
(nur bei den Modellen 

ab 25.000 Liter)

Klappdeckel: 
So geht beim Kontrollieren der 
Flüssigkeit im Behälter nie mehr 
der Deckel abhanden!

10
Jahre

GARANTIE

5
Jahre

GARANTIE

Technisches Datenblatt:
Scannen Sie den QR-Code, 

um das passende Datenblatt 
herunterzuladen!

Unsere BASIC-Tankreihe bietet Ihnen eine wirtschaftliche Alternative zur PREMIUM-Linie – mit dem Fokus auf das Wesentliche. 
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.
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SIE BRAUCHEN 
FLEXIBILITÄT - 
WIR BIETEN SIE!

Unsere Transportfässer werden täglich von zahlreichen 
Landwirten und Landwirtinnen in Deutschland 
zuverlässig genutzt. Angesichts der größeren 
Pflanzenschutzspritzen, längeren Fahrstrecken und 
wachsenden Tierbeständen werden effizientere 
Transportlösungen für Flüssigkeiten immer 
wichtiger. Dank der Robustheit und des geringen 
Gewichts unserer Transportfässer können nun auch 
größere Volumen problemlos transportiert werden.

Transportfässer
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von bis zu 

1,4 kg/l

BASIC
3 Jahre Garantie

PREMIUM
5 Jahre Garantie

Volumen Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr. Artikel-Nr.

2.000 l 2.100 x 1.540 x 930 100 kg A DC2001VL-B DC2001VL

2.500 l 2.100 x 1.540 x 1.100 120 kg A DC2501VL-B DC2501VL

3.000 l 2.100 x 1.540 x 1.200 140 kg A DC3001VL-B DC3001VL

4.000 l 2.450 x 2.000 x 1.200 220 kg A DC4001VL-B DC4001VL

5.000 l 2.450 x 2.000 x 1.430 240 kg A DC5001VL-B DC5001VL

6.000 l 3.230 x 1.820 x 1.500 300 kg A DC6100VL-B DC6100VL

8.000 l 3.230 x 1.820 x 1.820 330 kg A DC8000VL-B DC8000VL

10.000 l 4.200 x 1.900 x 1.800 550 kg A DC10000VL-B DC10000VL

13.000 l 4 190  x 2 000  x 2 120 630 Kg A DC13000VL-B DC13000VL

 

NEU!

TRANSPORTTANKS
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Dieser Tank kann optional 
mit einer Füllstandsanzeige 
versehen werden, um den 
Füllstand besser im Blick 
behalten zu können.

Der Tank lässt sich einfach 
reinigen, da durch die 
glatte Innenseite keine 
Verunreinigungen an den 
Wänden haften bleiben.

Um den Tank optimal befüllen, 
entleeren oder reinigen zu 

können, besitzt er ein Mannloch 
inklusive Be- und Entlüftung.

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 

der Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden. Das 

Umsetzen sollte nur im leeren 
Zustand erfolgen.

Das Mannloch ist mit einem 
Klappdeckel versehen, 
sodass das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

Der Tank wird während 
der Montage optimal 
abgedichtet und mit 
einem vormontierten 
Tankflansch geliefert.

Dank seines geringen 
Gewichts lässt sich der 
Tank leicht bewegen 
und positionieren.

Der Behälter ist in einem Stück 
im Rotationsverfahren mit 

verstärkten Ecken hergestellt 
worden. Daher garantieren wir 
eine sehr lange Lebensdauer. 

Reduzieren Sie den Verschleiß Ihres 
Traktors und optimieren Sie Ihre 
Bremskraft, indem Sie die Welle 
brechen und das Schwappen der 
Flüssigkeit reduzieren mit unserem 
optionalen Ball-Baffle-System.

Für eine längere Lebensdauer verbessern wir die 
Widerstandsfähigkeit unserer Tanks gegen Stöße und 
UV-Strahlung, indem wir UV15 nutzen, was doppelt so 
widerstandsfähig ist, wie das Standard-Polyethylenen UV8.

Damit kommen Sie sicher durch 
den Verkehr. Die Stabilität Ihres 
Tanks wird durch seine geringe 

Höhe und seinen niedrigen 
Schwerpunkt gewährleistet. 

Mithilfe der Bolzen- 
Befestigung in jedem 

Tankfuß bekommt der 
Tank den nötigen Halt zum 

sorgenfreien Transportieren.

Um Ihre Sicherheit 
gewährleisten zu können, 
haben wir Einbuchtungen 

im unteren Tankbereich 
eingebaut, um das 

Schwappen zu reduzieren. 

Unsere Transporttanks 
sind vielseitig und können 

verschiedene Lösungen, wie 
beispielsweise Flüssigdünger 

oder Melasse bis zu einer Dichte 
von 1,4 kg/l aufnehmen.

Schwappschutz: 
Ball-Baffle-Kugeln sichern Ihre Fahrt 
zusätzlich um ein vielfaches! 
Mehr Informationen auf S. 38.

Technisches Datenblatt:
Scannen Sie den QR-Code, 

um das passende Datenblatt 
herunterzuladen!

5
Jahre

GARANTIE

3
Jahre

GARANTIE

Unsere BASIC-Tankreihe bietet Ihnen eine wirtschaftliche Alternative zur PREMIUM-Linie – mit dem Fokus auf das Wesentliche. 
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.
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Transporttanks
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von bis zu 1,4 kg/l

Stützfuß Optionen

Volumen Schl. Artikel-Nr. Zu
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4.000 l C CHADC4001ABE* 7.500 kg 12,5/
80 - 15,3

  Option 100 Ball-Baffles: + 1.100 €

5.000 l C CHADC5001ABE* 7.500 kg 12,5/
80 - 15,3

  Option 125 Ball-Baffles: + 1.375 €

6.000 l C CHADC6100ABE* 9.500 kg 385/65
R22,5

  Option 150 Ball-Baffles: + 1.650 €

8.000 l C CHADC8000ABE* 11.500 kg 385/65
R22,5

  Option 200 Ball-Baffles: + 2.200 €

10.000 l C CHADC10000ABE 15.000 kg 295/60
R22,5 Rch

  Option 250 Ball-Baffles: + 2.750 €

   = Serie               = Option  

LEISTUNGSVERLUSTE 
AUFGRUND VON 
EINGESCHRÄNKTER 
MOBILITÄT!

Unser Transporttank ist ein zuverlässiger Begleiter 
für viele Landwirte in Deutschland. Unsere 
Transporttanks zeichnen sich durch ihre Robustheit 
und ihr geringes Gewicht aus, was es ermöglicht, 
größere Volumen zu transportieren. Die Fahrgestelle 
wurden speziell von Landwirten entwickelt und sind 
ideal für den Einsatz auf dem Feld. Darüber hinaus 
sind sie auch für den Straßenverkehr geeignet.

Optionen Schl. Artikel-Nr.
Aufstiegsleiter hinten C CHASSI3G-DE-LADD

ABE-Erweiterung 40 km/h 3.000 - 8.000 l 
inkl. Radabdeckung und Umrüstung auf Druckluftbremse C CHASSI3G-DE-40KM

Anbaumontage für Pumpe C OPTION-CHAQ.MO

Fahrgestell mit weißem Tank auf Anfrage erhältlich.

TRANSPORTTANK MIT FAHRGESTELL
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Flansch und Kugelhahn 3''

Einfache und 
schnelle Installation

Leicht und faltbar

Ökonomisch: 
günstige Investition, 

direkt an der 
Verwendungsstelle 

im Einsatz, 
kein Hoch- und 

Tiefbau nötig

SO PREISWERT - ICH 
KAUFE ES GLEICH 
ZWEIMAL!
 

DuraFlextanks bieten Lagerungsmöglichkeiten von 
30.000 bis 120.000 Litern und das oft deutlich günstiger 
als herkömmliche oder selbstgebaute Lösungen.
Hinweis: Die Lagerung von flüssigen Düngemitteln bis zu 
100.000 Litern ist ebenfalls möglich - ohne behördliche 
Genehmigungen, aber mit einer Auffangwanne, die 
mindestens 100% des Tankvolumens auffangen kann.

Flextanks auch in Wunschgröße möglich.

Volumen Maße (L x B x H) Medium Gewicht Schl. Artikel-Nr.

30.000 l 4.440 x 7.950 x 1.300

Flüssigdüngertanks 
für Flüssigkeiten 

bis zu einer Dichte 
von 1,4  kg/l

80 kg C PS30

50.000 l 5.920 x 8.530 x 1.450 115 kg C PS50

80.000 l 7.400 x 10.350 x 1.500 170 kg C PS80

100.000 l 8.880 x 9.830 x 1.600 190 kg C PS99

120.000 l 8.880 x 11.700 x 1.600

Wasserbehälter 
für Flüssigkeiten 

bis zu einer Dichte 
von 1,0 kg/l

210 kg C PS120

Hinweis: Diese Flextanks können schwitzen. Dies ist von Reklamationen ausgeschlossen.

FLEXTANKS



Hauptkatalog 2025-202618 www.duraplas.de | Tel. +49 (0) 22 61 - 40 89 56 133

•	 Diese Behälter haben alle die Transportpalette bereits verbaut. 
•	 1% Gefälle im Rahmen zur besseren Entleerung des Tanks
•	 Diese Tanks sind nicht für die Lagerung von Flüssigkeiten geeignet.

ES WIRD KEIN 
TROPFEN IM TANK 
ZURÜCKGELASSEN!

Unser Transportfass ist eine zuverlässige 
Unterstützung für viele Landwirte in Deutschland.
Größere Pflanzenschutzspritzen und längere 
Fahrtwege erfordern einfache und unkomplizierte 
Lösungen, um den Flüssigdünger schnell und mühelos 
zum Ausbringungsort zu transportieren. Und am 
Ende bleibt kein Tropfen in unserem Tank übrig  - 
dank unserer innovativen Restentleerungsform.

● 6027 Lichtgrün

Farbe

Flüssigdüngertransporttank
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von bis zu 1,4 kg/l

Volumen Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

3.000 l 2.100 x 1.540 x 1.300
240 kg A DC3001VTC

  Option 75 Ball-Baffles: + 825 €

4.000 l 2.450 x 2.000 x 1.300
340 kg A DC4001VTC

  Option 100 Ball-Baffles: + 1.100 €

5.000 l 2.450 x 2.000 x 1.530
360 kg A DC5001VTC

  Option 125 Ball-Baffles: + 1.375 €

6.000 l 3.230 x 1.820 x 1.600
450 kg A DC6000VTC

  Option 150 Ball-Baffles: + 1.650 €

8.000 l 3.320 x 1.820 x 1.920
480 kg A DC8000VTC

  Option 200 Ball-Baffles: + 2.200 €

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

Transportpalette mit weißem Tank auf Anfrage erhältlich.

TRANSPORTTANKS MIT RESTENTLEERUNG
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5
Jahre

GARANTIE

Bei Größen unter 6.000l ist der 
Flansch seitlich unter dem Tank 
montiert. Ab eine Größe von 
6.000l ist der Flansch vor Kopf 
montiert.

Der Tank ist auf 
dem verzinkten 

Palettenrahmen, montiert 
und ermöglicht somit eine 

einfache Handhabung.

Das Gefälle von 1 % und der 
unten am Tank angebrachte 

Auslass sorgen dafür, dass Ihr 
Tank vollständig entleert wird.

Dieser Tank kann optional 
mit einer Füllstandsanzeige 
versehen werden, um den 
Füllstand besser im Blick 
behalten zu können.

Der Tank lässt sich einfach 
reinigen, da durch die glatte 

Innenseite keine Verunreinigungen 
an den Wänden haften bleiben.

Um den Tank optimal befüllen, 
entleeren oder reinigen zu 

können, besitzt er ein Mannloch 
inklusive Be- und Entlüftung.

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 
der Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden.

Das Mannloch ist mit einem 
schraubbaren Deckel versehen, 
sodass das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

Unsere Transporttanks sind vielseitig und 
können verschiedene Lösungen, wie 

beispielsweise Flüssigdünger oder Melasse bis 
zu einer Dichte von 1,4 kg/l aufnehmen.

Der Behälter ist in einem Stück 
im Rotationsverfahren mit 
verstärkten Ecken hergestellt 
worden. Daher garantieren wir 
eine sehr lange Lebensdauer.

Reduzieren Sie den Verschleiß 
Ihres Traktors und optimieren 

Sie Ihre Bremskraft, indem 
Sie die Welle brechen und das 

Schwappen der Flüssigkeit 
reduzieren mit unserem 

optionalen Ball-Baffle-System.

Für eine längere Lebensdauer verbessern 
wir die Widerstandsfähigkeit unserer Tanks 
gegen Stöße und UV-Strahlung, indem wir 
UV15 nutzen, was doppelt so widerstandsfähig 
ist, wie das Standard-Polyethylenen UV8.

Damit kommen Sie sicher durch 
den Verkehr. Die Stabilität Ihres 
Tanks wird durch seine geringe 

Höhe und seinen niedrigen 
Schwerpunkt gewährleistet. 

Stabilisierungsstreifen verhindern 
das Ausbeulen des Tanks.

Mithilfe der Bolzen- Befestigung 
in jedem Tankfuß bekommt 
der Tank den nötigen Halt zum 
sorgenfreien Transportieren.

Um Ihre Sicherheit gewährleisten zu 
können, haben wir Einbuchtungen 
im unteren Tankbereich eingebaut, 
um das Schwappen zu reduzieren, 
indem wir die Welle brechen und 
somit die Bewegung der Flüssigkeit 
reduzieren. 
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WASSERBEHÄLTER
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WASSERBEHÄLTER

Noch nicht überzeugt? 
Dann sehen Sie sich schnell unser Produktvideo an!

MIT LANDWIRTSCHAFTLICHER 

ERFAHRUNG HERGESTELLT
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RECHTZEITIG 
AUF REGEN 
VORBEREITEN!

Unsere Vorratstanks sind perfekt geeignet, um 
Regenwasser zu sammeln und zu lagern. Sie eignen sich 
jedoch auch hervorragend für andere Flüssigkeiten mit 
einer Dichte von bis zu 1,0 kg/l. Regenwasser hat sich 
in vielen landwirtschaftlichen Betrieben aufgrund seines 
optimalen pH-Werts als ideal für den Pflanzenschutz 
erwiesen.

Wasserbehälter
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von bis zu 1,0 kg/l

BASIC
5 Jahre Garantie

PREMIUM
10 Jahre Garantie

Volumen Maße (L x B x H) Schl. Gewicht Artikel-Nr. Artikel-Nr.

500 L 1 000 x 800 B 15 Kg AQ500V

1 000 L Ø 1 200 x 1 050 B 30 Kg AQ1000V

2 000 L Ø 1 500 x 1 330 A 75 Kg AQ2000V

3 000 L Ø 1 890 x 1 590 A 80 Kg AQ3001V-B AQ3001V

4 000 L Ø 2 110 x 1 540 A 120 Kg AQ4001V-B AQ4001V

5 000 L Ø 1 890 x 2 280 A 180 Kg AQ5001V-B AQ5001V

6 000 L Ø 2 100 x 2 240 A 160 Kg AQ6001V-B AQ6001V

7 000 L Ø 2 450 x 1 880 A 160 Kg AQ7000V-B AQ7000V

8 000 L Ø 2 450 x 2 100 A 180 Kg AQ8000V-B AQ8000V

9 000 L Ø 2 450 x 2 300 A 200 Kg AQ9000V-B AQ9000V

10 000 L Ø 2 400 x 2 700 A 220 Kg AQ10200V-B AQ10200V

12 500 L Ø 2 500 x 3 050 A 240 Kg AQ12500V-B AQ12500V

15 000 L Ø 2 500 x 3 550 A 362 Kg AQ15000V-B AQ15000V

25 000 L Ø 2 945 x 4 009 C 600 Kg AQ25500V-B AQ25500V

NEU!

LAGERTANKS
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Schraubdeckel: 
So wird das Wasser algenfrei bleiben!
Das Verhindern der Algen kann nur bei der 
Nutzung von algenfreiem Wasser garantiert 
werden.

Der Tank lässt sich einfach 
reinigen, da durch die 
glatte Innenseite keine 
Verunreinigungen an den 
Wänden haften bleiben.

Um den Tank optimal befüllen, 
entleeren oder reinigen zu 

können, besitzt er ein Mannloch 
inklusive Be- und Entlüftung.

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 
der Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden.

Das Mannloch ist mit einem 
schraubbaren Deckel versehen, 
sodass das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

Unsere Tanks passen auch in kleine 
Räume, da die Grundfläche zwischen 
1,8 m und 2,5 m Durchmesser beträgt.

Der Tank wird während der Montage optimal 
abgedichtet und mit einem vormontierten 

Tankflansch einsatzbereit geliefert.

Diese Vorratstanks eignen sich 
ideal für die Lagerung und zum 

Sammeln von Regenwasser, 
aber auch für andere 

Flüssigkeiten bis zu einer Dichte 
von 1,0 kg/l. Für andere Medien 

sprechen Sie uns gerne an.

Dank seines geringen 
Gewichts lässt sich der Tank 
leicht mit einem Bagger 
bewegen und positionieren.

Der Behälter ist in einem Stück im 
Rotationsverfahren mit verstärkten 

Ecken hergestellt worden. Daher 
garantieren wir eine sehr lange 

Lebensdauer des Tanks. 

Seine zylindrische Form 
sorgt für eine gute 
Schwerpunktverteilung und 
verhindert somit das Verformen 
während der Lagerung. 

Damit das Wasser gesund und 
sauber bleibt, verhindern wir die 

Entstehung von Algen und Bakterien 
durch die Verwendung eines 

lichtundurchlässigen Polyethylens.

Für eine längere 
Lebensdauer verbessern wir 
die Widerstandsfähigkeit 
unserer Tanks gegen Stöße 
und UV-Strahlung, indem wir 
UV15 nutzen, was doppelt so 
widerstandsfähig ist, wie das 
Standard-Polyethylenen UV8.

Unsere Tanks sind besonders 
robust, da sie durch ihre 

Stabilisierungsstreifen an 
den Seiten verstärkt werden.

Dieser Tank kann optional 
mit einem Schwimmer 

versehen werden, um das 
Befüllen zu automatisieren.

10
Jahre

GARANTIE

5
Jahre

GARANTIE

Technisches Datenblatt:
Scannen Sie den 

QR-Code, um das 
passende Datenblatt 

herunterzuladen!

Unsere BASIC-Tankreihe bietet Ihnen eine wirtschaftliche Alternative zur PREMIUM-Linie – mit dem Fokus auf das Wesentliche. 
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.
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NICHT NUR SIE, 
AUCH IHRE TIERE 
HABEN DURST!

Unser Transportfass ist ein zuverlässiger Begleiter für 
viele Landwirte in Deutschland. Mit zunehmend größeren 
Ackerbeständen, längeren Fahrtwegen und wachsenden 
Tierbeständen wird in der Landwirtschaft immer mehr 
Wert auf effektive Transportlösungen für Flüssigkeiten 
gelegt. Unsere Transportfässer sind robust und leicht, 
was es ermöglicht, größere Volumen zu transportieren 
und somit den Bedarf an Wasser für die Tiere zu decken.

Transport- & Weidefässer
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von bis zu 1,0 kg/l

BASIC
3 Jahre Garantie

PREMIUM
5 Jahre Garantie

Volumen Maße (L x B x H) Schl. Gewicht Artikel-Nr. Artikel-Nr.

500 L 1 200 x 800 x 840 B 24 Kg AQ500H

1 020 L 1 550 x 970x 1 040 B 42 Kg AQ1000H

2 000 L 2 100 x 1 540 x 930 A 80 Kg AQ2001H-B AQ2001H

2 500 L 2 100 x 1 540 x 1 100 A 100 Kg AQ2501H-B AQ2501H

3 000 L 2 100 x 1 540 x 1 200 A 120 Kg AQ3001H-B AQ3001H

4 000 L 2 450 x 2 000 x 1 200 A 160 Kg AQ4001H-B AQ4001H

5 000 L 2 450 x 2 000 x 1 430 A 180 Kg AQ5001H-B AQ5001H

6 000 L 3 230 x 1 820 x 1 500 A 280 Kg AQ6000H-B AQ6000H

8 000 L 3 230 x 1 820 x 1 820 A 300 Kg AQ8000H-B AQ8000H

10 000 L 4 190 x 2 000 x 1 737 A 460 Kg AQ10001H-B AQ10001H

13 000 L 4 190 x 2 000 x 2 120 A 626 Kg AQ13001H-B AQ13001H

NEU!

TRANSPORT- & WEIDEFÄSSER
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Dieser Tank kann optional 
mit einer Füllstandsanzeige 

versehen werden um den 
Füllstand besser im Blick 

behalten zu können.

Der Tank lässt sich einfach 
reinigen, da durch die 

glatte Innenseite keine 
Verunreinigungen an den 

Wänden haften bleiben.

Um den Tank optimal befüllen, 
entleeren oder reinigen zu 

können, besitzt er ein Mannloch 
inklusive Be- und Entlüftung.

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 
der Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden.

Das Mannloch ist mit einem 
schraubbaren Deckel versehen, 
sodass das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

Der Tank wird während 
der Montage optimal 
abgedichtet und mit 

einem vormontierten 
Tankflansch geliefert.

Diese Transportfässer eignen 
sich ideal für den Transport von 

Wasser, aber auch für andere 
Flüssigkeiten bis zu einer Dichte 
von 1,0 kg/l. Für andere Medien 

sprechen Sie uns gerne an.

Dank seines geringen 
Gewichts lässt sich der 
Tank leicht bewegen 
und positionieren.

Der Behälter ist 
in einem Stück im 
Rotationsverfahren 
mit verstärkten Ecken 
hergestellt worden. Daher 
garantieren wir eine sehr 
lange Lebensdauer. 

Damit das Wasser gesund 
und sauber bleibt, verhindern 

wir die Entstehung von 
Algen und Bakterien durch 

die Verwendung eines 
lichtundurchlässigen 

Polyethylens.*

Für eine längere Lebensdauer verbessern 
wir die Widerstandsfähigkeit unserer Tanks 
gegen Stöße und UV-Strahlung, indem wir 
UV15 nutzen, was doppelt so widerstandsfähig 
ist, wie das Standard-Polyethylenen UV8.

Damit kommen Sie sicher durch 
den Verkehr. Die Stabilität Ihres 
Tanks wird durch seine geringe 
Höhe und seinen niedrigen 
Schwerpunkt gewährleistet. 
Stabilisierungsstreifen verhindern 
das Ausbeulen des Tanks.

Mithilfe der Bolzen- 
Befestigung in jedem 
Tankfuß bekommt der 
Tank den nötigen Halt zum 
sorgenfreien Transportieren.

Um Ihre Sicherheit 
gewährleisten zu können, 
haben wir Einbuchtungen 

im unteren Tankbereich 
eingebaut, um das 

Schwappen zu reduzieren, 
indem wir die Welle brechen 
und somit die Bewegung der 

Flüssigkeit reduzieren. 

*Das Verhindern der Algen kann nur bei der Nutzung von algenfreiem Wasser garantiert werden.

Schraubdeckel: 
So wird das Wasser algenfrei bleiben!
Das Verhindern der Algen kann nur bei der 
Nutzung von algenfreiem Wasser garantiert 
werden.

5
Jahre

GARANTIE

3
Jahre

GARANTIE

Technisches Datenblatt:
Scannen Sie den 

QR-Code, um das 
passende Datenblatt 

herunterzuladen!

Unsere BASIC-Tankreihe bietet Ihnen eine wirtschaftliche Alternative zur PREMIUM-Linie – mit dem Fokus auf das Wesentliche. 
Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.
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LEISTUNGSVERLUSTE 
BEI MANGELHAFTER 
WASSERQUALITÄT!

Unser Weidefass ist ein zuverlässiger Begleiter für viele 
Landwirte in Deutschland. Aufgrund von längeren 
Fahrtstrecken und einer steigenden Anzahl von 
Tieren in der Landwirtschaft werden effektivere 
Tränkemöglichkeiten benötigt. Die Widerstandsfähigkeit 
und das leichte Gewicht unserer Weidefässer tragen 
maßgeblich dazu bei, größere Mengen zu transportieren.

Transport- & Weidefässer
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von bis zu 1,0 kg/l

Deichsel Art der Bremse Stützfuß Optionen

Volumen Sc
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2.000 l C CHAQ2001H 760 kg 11,5/
80-15,3   Option 48 Ball-Baffles: + 528 €

2.500 l C CHAQ2501H 760 kg 11,5/
80-15,3   Option 62 Ball-Baffles: + 682 €

3.000 l C CHAQ3001H 760 kg 11,5/
80-15,3   Option 75 Ball-Baffles: + 825 €

2.000 l C CHAQ2000ABE 880 kg 11,5/
80-15,3   Option 48 Ball-Baffles: + 528 €

2.500 l C CHAQ2500ABE 880 kg 11,5/
80-15,3   Option 62 Ball-Baffles: + 682 €

3.000 l C CHAQ3000ABE 880 kg 11,5/
80-15,3   Option 75 Ball-Baffles: + 825 €

4.000 l C CHAQ4001ABE 880 kg 12,5/
80-15,3   Option 100 Ball-Baffles: + 1.100 €

5.000 l C CHAQ5000ABE 880 kg 12,5/
80-15,3   Option 125 Ball-Baffles: + 1.375 €

6.000 l C CHAQ6000ABE 880 kg 385/65
R22,5   Option 150 Ball-Baffles: + 1.650 €

8.000 l C CHAQ8000ABE 880 kg 385/65
R22,5   Option 200 Ball-Baffles: + 2.200 €

 = Serie               = Option

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

Fahrgestell mit schwarzem Tank auf Anfrage erhältlich.

WEIDEFÄSSER
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Optionen Schl. Artikel-Nr.

Aufstiegsleiter hinten C CHASSI3G-DE-LADD

ABE-Erweiterung 40 km/h 3.000 - 8.000 l 
inkl. Radabdeckung und Umrüstung auf Druckluftbremse C CHASSI3G-DE-40KM

Anbaumontage für Pumpe C OPTION-CHAQ.MO

Doppeltrog A OPTBACAR

Beleuchtungssatz für Fahrgestelle ohne ABE B KITFEUXCH

Der Tank ist auf dem 
verzinkten Chassis montiert. 
Die Deichsel kann unter 
das Fahrgestell geschoben 
werden, damit sich die Tiere 
nicht verletzen.

Dieser Tank kann optional 
mit einem Doppeltrog 
inkl. Schwenkfunktion 

zur Anpassung an leichte 
Hanglage ausgestattet werden.

Der Tank lässt sich einfach 
reinigen, da durch die 
glatte Innenseite keine 
Verunreinigungen an den 
Wänden haften bleiben.

Um den Tank optimal befüllen, 
entleeren oder reinigen zu 
können, besitzt er ein Mannloch 
inklusive Be- und Entlüftung.

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 

der Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden.

Das Mannloch ist mit einem 
schraubbaren Deckel versehen, 

sodass das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

Diese Transportfässer eignen sich ideal für den 
Transport von Wasser, aber auch für andere 
Flüssigkeiten bis zu einer Dichte von 1,0 kg/l. 
Für andere Medien sprechen Sie uns gerne an.

Der Behälter ist in einem Stück 
im Rotationsverfahren mit 

verstärkten Ecken hergestellt 
worden. Daher garantieren wir 
eine sehr lange Lebensdauer.

Damit das Wasser frisch und 
sauber bleibt, verhindern wir 
die Entstehung von Algen und 
Bakterien durch die Verwendung 
eines lichtundurchlässigen 
Polyethylens.

Für eine längere Lebensdauer verbessern 
wir die Widerstandsfähigkeit unserer Tanks 
gegen Stöße und UV-Strahlung, indem wir 

UV15 nutzen, was doppelt so widerstandsfähig 
ist, wie das Standard-Polyethylenen UV8.

Die Stabilität Ihres Tanks 
wird durch seine geringe 

Höhe und seinen niedrigen 
Schwerpunkt gewährleistet. 

Stabilisierungsstreifen verhindern 
das Ausbeulen des Tanks. 

Mithilfe der Bolzen- 
Befestigung in jedem 
Tankfuß bekommt der 
Tank den nötigen Halt zum 
sorgenfreien Transportieren.

Um Ihre Sicherheit gewährleisten zu können, 
haben wir Einbuchtungen im unteren 
Tankbereich eingebaut, um das Schwappen zu 
reduzieren, indem wir die Welle brechen und 
somit die Bewegung der Flüssigkeit reduzieren. 

Der optionale Doppeltrog 
wird mit einem Schwimmer 

geliefert. Dieser befüllt 
den Trog automatisch und 

versorgt so Ihre Tiere mit  
frischem Wasser.

● 5012 Lichtblau

Farbe
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KEIN EINZIGER 
TROPFEN GEHT 
MEHR VERLOREN!

Unser Transportfass ist ein zuverlässiger Begleiter 
für viele Landwirte in Deutschland. Größere 
Bewässerungsanlagen und längere Strecken erfordern 
einfache Möglichkeiten, um das Wasser schnell und 
mühelos zum Bewässerungsort zu bringen. Und am Ende 
bleibt kein einziger Tropfen im Tank übrig dank unserer 
einzigartigen Restentleerungsform.

•	 Diese Behälter haben alle die Transportpalette bereits verbaut. 
•	 1% Gefälle im Rahmen zur besseren Entleerung des Tanks
•	 Diese Tanks sind nicht für die Lagerung von Flüssigkeiten geeignet.

● 5012 Lichtblau

Farbe

Wassertransporttank
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von bis zu 1,0 kg/l

Volumen Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

3.000 l 2.100 x 1.540 x 1.300
240 kg A AQ3000VTC

  Option 75 Ball-Baffles: + 825 €

4.000 l 2.450 x 2.000 x 1.300
280 kg A AQ4001VTC

  Option 100 Ball-Baffles: + 1.100 €

5.000 l 2.450 x 2.000 x 1.530
340 kg A AQ5001VTC

  Option 125 Ball-Baffles: + 1.375 €

6.000 l 3.230 x 1.820 x 1.600
430 kg A AQ6000VTC

  Option 150 Ball-Baffles: + 1.650 €

8.000 l 3.230 x 1.820 x 1.920
450 kg A AQ8000VTC

  Option 200 Ball-Baffles: + 2.200 €

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

Transportpalette mit schwarzem Tank auf Anfrage erhältlich.

TRANSPORTTANKS MIT RESTENTLEERUNG
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GARANTIE

Der Tank ist auf 
dem verzinkten 

Palettenrahmen, montiert 
und ermöglicht somit eine 

einfache Handhabung.

Das Gefälle von 1 % und der 
unten am Tank angebrachte 

Auslass sorgen dafür, dass Ihr 
Tank vollständig entleert wird.

Dieser Tank kann optional 
mit einer Füllstandsanzeige 
versehen werden, um den 
Füllstand besser im Blick 
behalten zu können.

Der Tank lässt sich einfach 
reinigen, da durch die glatte 

Innenseite keine Verunreinigungen 
an den Wänden haften bleiben.

Um den Tank optimal befüllen, 
entleeren oder reinigen zu 

können, besitzt er ein Mannloch 
inklusive Be- und Entlüftung.

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 
der Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden.

Das Mannloch ist mit einem 
schraubbaren Deckel versehen, 
sodass das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

Diese Transportfässer eignen sich ideal für den 
Transport von Wasser, aber auch für andere 

Flüssigkeiten bis zu einer Dichte von 1,0 kg/l. 
Für andere Medien sprechen Sie uns gerne an.

Der Behälter ist in einem Stück 
im Rotationsverfahren mit 
verstärkten Ecken hergestellt 
worden. Daher garantieren wir 
eine sehr lange Lebensdauer.

Damit das Wasser gesund 
und sauber bleibt, verhindern 

wir die Entstehung von 
Algen und Bakterien durch 

die Verwendung eines 
lichtundurchlässigen 

Polyethylens.

Für eine längere Lebensdauer verbessern 
wir die Widerstandsfähigkeit unserer Tanks 
gegen Stöße und UV-Strahlung, indem wir 
UV15 nutzen, was doppelt so widerstandsfähig 
ist, wie das Standard-Polyethylenen UV8.

Damit kommen Sie sicher durch 
den Verkehr. Die Stabilität Ihres 
Tanks wird durch seine geringe 

Höhe und seinen niedrigen 
Schwerpunkt gewährleistet. 

Stabilisierungsstreifen verhindern 
das Ausbeulen des Tanks.

Mithilfe der Bolzen- Befestigung 
in jedem Tankfuß bekommt 
der Tank den nötigen Halt zum 
sorgenfreien Transportieren.

Um Ihre Sicherheit gewährleisten zu 
können, haben wir Einbuchtungen 
im unteren Tankbereich eingebaut, 
um das Schwappen zu reduzieren, 
indem wir die Welle brechen und 
somit die Bewegung der Flüssigkeit 
reduzieren. 

Bei Größen unter 6.000l ist der 
Flansch seitlich unter dem Tank 
montiert. Ab eine Größe von 
6.000l ist der Flansch vor Kopf 
montiert.
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DIE HOFFNUNG 
AUF REGEN 
ALLEIN REICHT 
NICHT AUS! 

In den vergangenen Jahren haben wir die Auswirkungen 
des Klimawandels in Form von trockenen Monaten 
deutlich gespürt. Gemeinsam mit Städten und Kommunen 
hat Duraplas ein erschwingliches und durchdachtes 
Bewässerungssystem entwickelt, um diesem Problem 
entgegenzuwirken.
Das Bewässern von Pflanzen ist mittlerweile für viele 
Menschen unerlässlich geworden und wir erleichtern 
Ihnen diese Aufgabe.

Bewässerungssysteme
für Flüssigkeiten mit einer Dichte von bis zu 1,0 kg/l

Pumpenausführung und Schlauchlänge

120 l/min | 6 m

Volumen Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

2.000 l 2.570 x 1.540 x 1.030 230 kg
A GPEAR2001-130 

 Option 50 Ball-Baffles: + 550 €

2.500 l 2.570 x 1.540 x 1.200 250 kg
A GPEAR2501-130 

 Option 62 Ball-Baffles: + 682 €

3.000 l 2.570 x 1.540 x 1.300 270 kg
A GPEAR3001-130 

 Option 75 Ball-Baffles: + 825 €

4.000 l 3.000 x 2.000 x 1.400 290 kg
A GPEAR4001-130 

 Option 100 Ball-Baffles: + 1.100 €

5.000 l 3.000 x 2.000 x 1.530 310 kg
A GPEAR5001-130 

 Option 125 Ball-Baffles: + 1.375 €

6.000 l 3.730 x 1.820 x 1.600 425 kg
A GPEAR6000-130 

 Option 150 Ball-Baffles: + 1.650 €

8.000 l 3.730 x 1.820 x 1.920 445 kg
A GPEAR8000-130

 Option 200 Ball-Baffles: + 2.200 €

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

Bewässerungsanlage mit schwarzem Tank auf Anfrage erhältlich.

BEWÄSSERUNGSSYSTEME
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Optionen Gewicht Schl. Artikel-Nr.

Schlauchhaspel 20 m DN20 automatisch* 33,5 kg B OPENRAUTGPEAR

Schlauchhaspel 20 m DN20 manuell* 11 kg B OPENRMANGPEAR

*Optionale Schlauchhaspel nur ab dem Modell mit 120l Pumpe lieferbar.

Dieser Tank kann optional mit 
einer Füllstandsanzeige versehen 
werden, um den Füllstand besser 
im Blick behalten zu können.

Der Tank lässt sich einfach 
reinigen, da durch die glatte 

Innenseite keine Verunreinigungen 
an den Wänden haften bleiben.

Um den Tank optimal befüllen, 
entleeren oder reinigen zu 

können, besitzt er ein Mannloch 
inklusive Be- und Entlüftung.

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 

der Staplertaschen die Tanks 
ganz einfach umgesetzt werden.

Das Mannloch ist mit einem 
schraubbaren Deckel versehen, 
sodass das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

Der Tank wird während der Montage 
optimal abgedichtet und mit einem 
vormontierten Tankflansch mit 
Rückführung in den Tank und 
Überdruckventil geliefert.

Diese Transportfässer eignen sich ideal für den 
Transport von Wasser, aber auch für andere 
Flüssigkeiten bis zu einer Dichte von 1,0 kg/l. 
Für andere Medien sprechen Sie uns gerne an.

Er ist mit einer Sprühlanze, 
6 m Schlauch und einer Honda 
Benzinpumpe 120l/min. 
und optional auch mit einer 
Schlauchhapsel ausgestattet.

Der Behälter ist in einem Stück 
im Rotationsverfahren mit 

verstärkten Ecken hergestellt 
worden. Daher garantieren wir 
eine sehr lange Lebensdauer. 

Damit das Wasser sauber 
und frisch bleibt, verhindern 

wir die Entstehung von 
Algen und Bakterien durch 

die Verwendung eines 
lichtundurchlässigen 

Polyethylens.*

Für eine längere Lebensdauer verbessern 
wir die Widerstandsfähigkeit unserer Tanks 
gegen Stöße und UV-Strahlung, indem wir 
UV15 nutzen, was doppelt so widerstandsfähig 
ist, wie das Standard-Polyethylenen UV8.

Damit kommen Sie sicher durch 
den Verkehr. Die Stabilität Ihres 
Tanks wird durch seine geringe 
Höhe und seinen niedrigen 
Schwerpunkt gewährleistet. 
Stabilisierungsstreifen verhindern 
das Ausbeulen des Tanks.

Mithilfe der Bolzen- 
Befestigung in jedem 

Tankfuß bekommt der 
Tank den nötigen Halt zum 

sorgenfreien Transportieren.

Um Ihre Sicherheit gewährleisten zu können, 
haben wir Einbuchtungen im unteren 

Tankbereich eingebaut, um das Schwappen zu 
reduzieren, indem wir die Welle brechen und 

somit die Bewegung der Flüssigkeit reduzieren. 

*Das Verhindern der Algen kann nur bei der Nutzung von algenfreiem Wasser garantiert werden.
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MACHEN SIE 
PLATZ FÜR NEUE 
MÖGLICHKEITEN! 

Unsere vertikalen Erdtanks eignen sich hervorragend 
um Regenwasser für den Pflanzenschutz zu sammeln. 
Regenwasser hat sich in vielen landwirtschaftlichen 
Betrieben als optimale Lösung erwiesen, dank seines 
besseren pH-Werts und der höheren Temperatur. Nutze  
unser Zubehör, um den Tank an individuelle Bedürfnisse 
anzupassen. Darüber hinaus bieten wir auch zusätzliche 
Erdtanks für Jauche, Silosäfte und Waschwasser an.

Volumen Maße (Ø x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr. Option

3.000 l 1.710 x 1.650 105 kg A DT3000V Domverlängerung 
(Artikel-Nr. PP75)

5.500 l 1.950 x 2.470 135 kg A DT5500V Domverlängerung 
(Artikel-Nr. PP75)

9.800 l 2.270 x 3.000 265 kg A DT10000V Domverlängerung 
(Artikel-Nr. PP75)

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

VERTIKALE ERDTANKS
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Der Tank ist schnell 
installiert und dank seiner 
Vertikalität platzsparend.

Die Wartung Ihres Tanks wird durch den 
Zugang über das Mannloch erleichtert. Der 

Deckel ist fest mit dem Tank verbunden.

Der Tank kann aufgrund 
seines geringen Gewichts 
einfach mit einem Bagger 
eingesetzt werden.

Machen Sie Ihren Tank 
frostsicher, indem Sie ihn tief 
eingraben und die mitgelieferten 
Aufsätze verwenden.

Die Installation Ihres Tanks an Ihre 
Versorgung geht ohne Probleme, da 
der Tank über mehrere Einlass- und 

Auslassöffnungen verfügen kann.

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 

der Hebeösen die Tanks ganz 
einfach in die Erde einsetzen.

Diese Erdtanks eignen sich ideal für 
die Lagerung von Regenwasser, aber 

auch für andere Flüssigkeiten bis zu 
einer Dichte von 1,0 kg/l. Für andere 

Medien sprechen Sie uns gerne an.

Der Behälter ist in einem Stück 
im Rotationsverfahren mit 
verstärkten Ecken hergestellt 
worden. Daher garantieren wir 
eine sehr lange Lebensdauer. 

Diese verstärkten Tanks 
wurden speziell für das 
Erdreich und extrem hohe 
Belastungen entwickelt.  

Mithilfe der tiefen Rippen 
halten sie dem Druck des 
Erdreichs mit Leichtigkeit 
stand und behalten ihre 
Form, auch wenn sie leer sind.

Graben Sie Ihren Tank tief ein 
und schaffen Sie somit eine 

Menge Platz an der Oberfläche 
für Sie und ihre Tiere.

Bezeichnung Schl. Artikel-Nr.

Domverlängerung - Ø 750 mm B PP75

Lippendichtung - Ø 90-110 mm B JL100

Lippendichtung - Ø 100-125 mm B JL125

Lippendichtung - Ø 150-160 mm B JL160

Blattfilter B FAPI
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MACHEN SIE 
IHREN TANK 
WINTERFEST!

Unsere horizontale Erdtanks sind perfekt dafür 
geeignet, Regenwasser für den Pflanzenschutz 
zu sammeln. Regenwasser hat sich in vielen 
landwirtschaftlichen Betrieben als optimal für den 
Pflanzenschutz erwiesen, da es einen besseren pH-
Wert und eine höhere Temperatur aufweist. Optimieren 
Sie Ihren Tank nach Ihren Bedürfnissen mit unserem 
Zubehör. Darüber hinaus bieten wir auch zusätzliche 
Erdtanks für Jauche, Silosäfte und Waschwasser an.

Die Installation Ihres Tanks ist einfach, 
vor allem, wenn es um den Anschluss 
an Ihre Versorgung geht, da der 
Tank über mehrere Einlass- und 
Auslassöffnungen verfügen kann.

Um die Handhabung Ihres Tanks zu 
erleichtern, können Sie Ihre Gurte durch 

die dafür vorgesehenen Hebeösen führen.

Unsere Tanks behalten ihre Form, 
auch wenn sie leer sind. Dank ihrer 
tiefen Ringen halten sie dem Druck 
von außen mit Leichtigkeit stand.

Machen Sie Ihren Tank frostsicher, 
indem Sie ihn tief eingraben und die 
mitgelieferten Aufsätze verwenden.

Der Tank ist schnell installiert 
und dank seiner Horizontalität 

sparen Sie Tiefbaukosten.

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

HORIZONTALE ERDTANKS
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Filtertyp A

NUR TANK

Filtertyp B

•	 Rutschfester Deckel – Zugang zum Tank

•	 Durchmesser des Durchgangs 676 mm mit 

Sicherheitsverschluss

•	 PVC-Einlauf & Überlauf DN110

•	 Domverlängerung inkl. Filtereinsatz

•	 Edelstahl-Filterteil 1000 µm (herausnehmbar 

mit einem Handgriff, mit selbstreinigender 

Schrägebene)

•	 Filterfach

•	 Überlauf für die Ableitung von 

Fremdpartikeln

•	 Höhe Filtersystem 410 mm

•	 Rutschfester Deckel – Zugang zum Tank

•	 Durchmesser des Durchgangs 676 mm mit 

Sicherheitsverschluss

•	 PVC-Einlauf & Überlauf 0200mm

•	 Rutschfester Deckel – Zugang zum Tank

•	 Durchmesser des Durchgangs 676 mm mit 

Sicherheitsverschluss

•	 PVC-Einlauf & Überlauf DN200

•	 Domverlängerung inkl. Filtereinsatz

•	 Edelstahl-Filterteil 1000 µm (herausnehmbar 

mit einem Handgriff, mit selbstreinigender 

Schrägebene)

•	 Filterfach

•	 Überlauf für die Ableitung von Fremdpartikeln

•	 Höhe Filtersystem 601 mm

TANK MIT FILTERSYSTEM

NUR TANK TANK MIT FILTERSYSTEM

Volumen Schl. Gewicht Artikel-Nr. Maße (L x B x H) Artikel-Nr. Maße (L x B x H) Filtertyp

3.100 l A 150 kg DT3100 2.090 x 1.500 x 1.720

5.700 l A 220 kg DT5700 2.420 x 1.920 x 2.100

10.000 l A 420 kg DT10000 2.780 x 2.430 x 2.580

15.000 l C 521 kg DT15000S 3.889 x 2.448 x 2.925 DT15000 3.889 x 2.448 x 2.925              
A

zusätzliche Aufbauhöhe 
von 410 mm 

20.000 l C 728 kg DT20000S 5.204 x 2.448 x 2.925 DT20000 5.204 x 2.448 x 2.925

25.000 l C 938 kg DT25000S 6.369 x 2.448 x 3.116 DT25000 6.369 x 2.448 x 3.116

B
zusätzliche Aufbauhöhe 

von 601 mm

30.000 l C 1.052 kg DT30000S 7.534 x 2.448 x 3.116 DT30000 7.534 x 2.448 x 3.116

35.000 l C 1.260 kg DT35000S 8.655 x 2.448 x 3.116 DT35000 8.655 x 2.448 x 3.116

40.000 l C 1.381 kg DT40000S 9.820 x 2.448 x 3.116 DT40000 9.820 x 2.448 x 3.116

45.000 l C 1.538 kg DT45000S 10.985 x 2.448 x 3.116 DT45000 10.985 x 2.448 x 3.116

50.000 l C 1.709 kg DT50000S 12.105 x 2.448 x 3.116 DT50000 12.105 x 2.448 x 3.116

55.000 l C 1.901 kg DT55000S 13.270 x 2.448 x 3.116 DT55000 13.270 x 2.448 x 3.116

60.000 l C 2.025 kg DT60000S 14.435 x 2.448 x 3.116 DT60000 14.435 x 2.448 x 3.116
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JETZT IST ES ZEIT, 
AUF SAUBERKEIT 
ZU ACHTEN!

Ein wichtiger Aspekt bei der Lagerung In den 
unterschiedlichen Tanks ist die Qualität des 
gelagerten Wassers. Um sicherzustellen, dass 
das Wasser sauber ist, empfehlen wir einen 
Wasserfilter für den Tank zu verwenden. 
Er dient dazu, Schmutzpartikeln, Sedimenten und 
anderen Verunreinigungen nicht in den Tank zu lassen.

Wasser aus dem Fallrohr

Sauberes Wasser fließt in 
den Regenauffangbehälter

Größere Partikel rutschen den 
Wasserfall hinunter und werden 
direkt in den Überlauf gespült

Der Schmutz wird in den Überlauf gespült

Das von groben Partikel befreite Wasser fließt in 
den zweitem feineren Edelstahlfilter (0.65 mm)

Bezeichnung Schl. Artikel-Nr.

Externe Filtereinheit für Erdbehälter B AF45

Aufsatz-Filtereinheit für Wasserbehälter B AF45+

•	 zwei mögliche Zuläufe DN110:
•	 Ablauf DN110 für sauberes Wasser in den Tank
•	 Ablauf DN110 als Abführung von Schmutz und Wasser in den Abfluss
•	 Edelstahlsieb – max. Durchflussmenge 1,5 l/sek entspricht 5,4 m3 sauberes Wasser pro Stunde
•	 Das Sieb kann zum Reinigen entnommen werden und muss nicht ausgetauscht werden

EXTERNE FILTERSYSTEME
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Kugel 370 mm DCBB: 40 Liter 
beanspruchen nur 1,07% des Volumens

Kugel 210 mm DCBBS: 7 Liter 
beanspruchen nur 2,14% des Volumens

UNFÄLLE KÖNNEN 
VERMIEDEN 
WERDEN!

Transportieren Sie in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb 
auch häufig Wasser, Flüssigdünger, Melasse oder 
Kraftstoff? Dann wissen Sie bestimmt, dass Flüssigkeiten 
in Tankwagen und Tankanhängern während der Fahrt 
leicht ins Schwappen geraten und das Fahrzeug schnell 
unkontrollierbar werden kann! Ball-Baffles-Systeme 
sorgen dafür, dass die flüssige Ladung stabilisiert und 
ein Schwappen und die Schwallkräfte minimiert werden.

Die Ball-Baffles können 
für Wasser, Kraftstoff, 

Flüssigdünger oder Melasse 
verwendet werden.

Geeignet für alle Arten von 
Behälter: Polyethylen, 

Stahl, GFK, Aluminium, etc.

Bereits mehr als 100.000 
Ball Baffles sind im Einsatz 

und überzeugen mit 
Steigerung der Fahrsicherheit.

Maße Ø Bezeichnung Schl. Artikel-Nr. 

370 mm Ball-Baffle, groß A DCBB

210 mm Ball-Baffle, klein A DCBBS

Volumen Menge der 
benötigten Bälle

2.000 l 48

2.500 l 62

3.000 l 75

4.000 l 100

5.000 l 125

6.000 l 150

8.000 l 200

10.000 l 250

Schwappschutzkugeln 
im Test Video

Download Datenblatt für 
Schwappschutzkugeln

BALL-BAFFLE-KUGELN
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Bezeichnung Gewicht Schl. Artikel-Nr.

Transportpalette für 2.000-3.000 l Transportfässer inkl. Befestigungsmaterial* 100 kg A CHA2-3COMP

Transportpalette für 5.000 l Transportfässer inkl. Befestigungsmaterial* 120 kg A CHA4-5COMP

Transportpalette für 6.000-8.000 l Transportfässer inkl. Befestigungsmaterial* 150 kg A CHA6-8COMP

Transportpalette für 10.000-13.000 l Transportfässer inkl. Befestigungsmaterial* 170 kg A CHA10-13COMP

Befestigungsbolzen inkl. Schrauben für 2.000-3.000 l Transportfässer A STA03COMP

Befestigungsbolzen inkl. Schrauben für 5.000-13.000 l Transportfässer A STA06COMP

Verlängerung für Pumpe CHA2-3 23 kg A RP2-3

Verlängerung für Pumpe CHA4-5 23 kg A RP4-5

Verlängerung für Pumpe CHA6-8 30 kg A RP6-8

Verlängerung für Pumpe CHA10-13 30 kg A RP10-13

Bezeichnung Förderleistung Motorart Anschluss Schl. Artikel-Nr.

Elektropumpe 230V 100 bis 500 l/min Elektromotor 230V/50Hz DN50 IG B PPE500-230

Elektropumpe 380V 100 bis 500 l/min Elektromotor 380V/50Hz DN50 IG B PPE500-380

Motorpumpe Honda 700 l/min Benzin-Verbrennungsmotor DN50 IG B MPPH

Palettenrahmen Elektropumpe

*Die Transportpaletten können nur in direkter Verbindung mit einem Tank bestellt werden. Ansonsten fallen Frachtkosten an.

ZUBEHÖR
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Kategorie Bezeichnung Schl. Artikel-Nr.

Kugelhähne

Kugelhahn PVC 2" IG/IG B VANDN50PVC
Kugelhahn pro 2"AG/AG B BANDN50
Kugelhahn pro 2"IG/IG B BANDN50F
Kugelhahn pro 3"AG/AG B VANDN80
Kugelhahn Edelstahl 2" IG/IG B VINOXDN50FF
Kugelhahn Edelstahl 3" IG/IG B VANINOXDN80

Abläufe

Ablauf 1" AG B VIDDN25
Ablauf 1"½ AG B VIDDN40
Ablauf 2" AG B VIDDN50-PRO
Ablauf 3" AG B VIDDN80-PRO

Flansche

Tankflansch pro 2" IG B PCPRODN50
Tankflansch, Edelstahl 2" B PCINOXDN50
Tankflansch, pro 2" IG für Restentleerung B PCPRODN50-FD
Tankflansch, Edelstahl 3" B PCINOXDN80

Nippel / Reduzierungen

Übergangsmuffe 2" IG/IG B MAPODN50F
Doppelnippel 2" AG/AG B MAPODN50
Doppelnippel 3" AG/AG B MAPODN80
Doppelnippel 3" AG/AG B MAMINOXDN80
Reduzierung 3" AG / 2" AG B REPODN80MDN50M

Tankverbindung
Verbindungsbausatz für 2 Tanks 2" B KRDC
Verbindungsbausatz für 2 Tanks 3" B KRDCDN80
Verbindungsbausatz für 3 Tanks 3" B KRDCDN80-3

Schläuche
Saugschlauch 2" - Meterware B T.FLEXDN50
Saugschlauch 3" - Meterware B T.FLEXDN76

Filter
Filter Ø 400 B DCF400
Blattfilter B FAPI

Tüllen
Schlauchtülle 2" / 2" AG B RACANADN50M
Schlauchtülle 2" / 2" IG B RACANADN50F
Schlauchtülle 3" / 3" AG B RACANADN80M

Schnellkupplungen

SK Kamlok 2" MT / 2" Tülle B RARADN50FED50AN
SK Kamlok 2" VT / 2" Tülle B RARADN50MAD50AN
SK Kamlok 2" MT / 2" IG B RARADN50FEFIDN50FE
SK Kamlok 2" MT / 2" AG B RARADN50FEFIDN50MA
SK Kamlok 2“ VT / 2“ IG B RARADN50MAFIDN50FE
SK Kamlok 2" VT / 2" AG B RARADN50MAFIDN50M
SK Kamlok 3" VT / 3" Tülle B RARADN80MAD76AN
SK Kamlok 3" MT / 3" IG B RARADN80FEFIDN80FE
SK Kamlok 3" VT / 3" IG B RARADN80MAFIDN80FE
C-Kupplung 2" mit Tülle 2" B RAPO52-CANND50 
C-Kupplung 2" AG B RAPO52-CFILDN50M 

Tankwagenkupplungen

TW-Kupplung 3" MT / 3" IG B RACTWFEMELLFIDN80F
TW-Kupplung 3" VT / 3" IG B RACTWMALEFIDN80F
TWK-Kappe 3" MT B BORACTWDN80F
TWK-Kappe 3" VT B BORACTWDN80M

Deckel

Schnellverschluss-Deckel Ø 462 B COBACLASFLD462
Edelstahldeckel Ø 462 mm B CODCINOX462
Deckel Ø 250 mm B COVICLASLAD250
Deckel Ø 355 mm B COVICLASLAD355
Deckel Ø 455 mm B COVICLA140AND455

Schwimmer
Schwimmer 1" B DCDFDN25
Schwimmer 1¼" B DCDFDN32
Schwimmer 1½" B DCDFDN40

Füllstandsanzeige
Füllstandsanzeige für Transportfässer B LEVELINDIC
Füllstandssensor inkl. App B LEVELGPS
Füllstandsanzeige mit Schwimmer B JAU4

Dichtung
Lippendichtung - Ø 100 mm B JL100
Lippendichtung - Ø 100 - 125mm B JL125
Lippendichtung - Ø 150 - 160mm B JL160
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TANKANLAGEN

Noch nicht überzeugt? 
Dann sehen Sie sich schnell 

unser Produktvideo an!

MIT HÖCHSTER 

SICHERHEITSSTUFE 

- DOPPELWANDIG
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Volumen Pumpe Ausstattung Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

1.000 l ohne
Pumpe

O
hn

e 
Zä

hl
w

er
k

Inklusive:

- Füllstandsanzeige
- Leckageanzeige

1.100 x 700 x 1.600 84 kg A DFC1000T-DE

1.000 l
56 l/min

mit 
Aufsatzpumpe

D
ig

ita
le

s 
Zä

hl
w

er
k

Inklusive:

- Kraftstofffilter
- Automatik-
  Zapfpistole mit  
  6 m Zapfschlauch
- Füllstandsanzeige
- Leckageanzeige

1.100 x 700 x 1.600 97 kg A DFC1000A-DE

1.000 l
56 l/min

mit 
Wandpumpe

M
ec

ha
ni

sc
he

s 
Zä

hl
w

er
k

1.100 x 700 x 1.600 97 kg A DFC1000FLW-DE

1.000 l

56 l/min

mit 
Wandpumpe in 
abschließbarem 
Metallschrank

1.100 x 700 x 1.600 97 kg A DFC1000FLT-DE

ICH BIN SUPER - 
ICH TANKE DIESEL!

Für viele kleine landwirtschaftliche Betriebe ist 
eine eigene Hoftankstelle von Vorteil. Wir bieten 
Ihnen die passende Tankstelle für Ihren Bedarf in 
verschiedenen Ausstattungen an. Wir stellen sicher, 
dass Ihre Maschinen ohne Unterbrechung laufen. 
Schaffen Sie sich jetzt ihr eigenes DIesellager an.

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

LAGERTANKS 1.000 LITER
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Durch den 6 m langen 
Zapfschlauch bietet Ihr Tank eine 
optimale Reichweite ihr Fahrzeug 

ganz einfach zu betanken. Die 
mitgelieferte Pumpe besitzt eine 

hohe Leistung von 56 l/min.

Behalten Sie die Menge Ihres 
Dieselverbrauchs im Auge 

mit dem digitalen Zählwerk 
an der Zapfpistole.

Um sicherzustellen, dass Ihr Tank 
ordnungsgemäß funktioniert, 
informiert Sie die Leckageanzeige 
über das kleinste Leck.

Die Tanks benötigen keine 
zusätzliche Auffangwanne, da 
sie bereits mit einer integrierten 
Auffangwanne ausgestattet sind.

Sie können sich frei bewegen bei 
Ihrer automatischen Zapfpistole. Sie 

besitzt eine Sperre, die das Befüllen 
stoppt, sobald der Tank voll ist.

Die doppelwandigen Tanks sind mit 
einem PE- Innenbehälter und einer 

Außenhülle aus beidseitig verzinktem 
Stahlblech ausgestattet und sind daher 

eine ideale Lösung zur sicheren Lagerung.  

Behalten Sie die Menge 
Ihres Verbrauchs im Blick 
mit der mechanischen 
Füllstandsanzeige.

Zur Aufnahme des 
umfangreichen Zubehörs sind 
alle Tanks mit vier oberen 
Anschlüssen (zwei Zoll) 
ausgerüstet. Diese können auch 
als Füllstutzen genutzt werden.

Ihr mehrseititger Tank ist 
geeignet für die Lagerung 
von Diesel, Heizöl, Altöl, 

aber auch für andere Medien.

Durch unsere schmalen Tanks benötigen Sie 
keinen zusätzlichen Stauraum, da er kaum 

Bodenfläche benötigt und ohne Abmauerung und 
ohne ölfesten Anstrich aufgestellt werden kann.

Ihre Sicherheit wird durch 
den Überfüllungsbegrenzer 
gewährleistet, der ein 
Überfüllen des Tanks verhindert.

Erhöhen Sie die Langlebigkeit Ihres 
Motors durch den Dieselkraftstoff, 

der durch das dreifache Filtersystem 
des Kraftstofffilters erreicht wird.

Bei diesen Tanks haben Sie die Möglichkeit 
mehrere Behälter miteinander zu 
kombinieren, um den Vorrat an Ihre 
Bedürfnisse anpassen zu können.

Unsere Tanks haben 
eine DIBt- Zulassung 
und erfüllen daher 
eine gesetzeskonforme 
Lagerung.

Wandpumpe 
Ihr Stauraum wird durch die Wandpumpe optimiert, 
die je nach Bedarf an der Wand oder in einem 
abschließbaren Metallschrank angebracht werden kann. 
(Model FLW oder FLT)
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WER ES RICHTIG 
MACHT, HAT 
EIN SANFTES 
RUHEKISSEN

Für viele kleine landwirtschaftliche Betriebe ist eine 
eigene Hoftankstelle nach wie vor von großem 
Nutzen. Wir bieten auch für diese Betriebe optimale 
Tankstellen an. Der reibungslose Betrieb Ihrer 
Maschinen ist von großer Bedeutung, daher sollte man 
zumindest auf das eigene Diesellager nicht verzichten.

Volumen Pumpe Ausstattung Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

1.500l
ohne

Pumpe

O
hn

e 
Zä

hl
w

er
k

Inklusive:

- Füllstandsanzeige
- Leckageanzeige

1.580 x 790 x 1.740 62 kg

A

DFS1500T

2.000 l 2.220 x 770 x 1.685 146 kg DFS2000T

1.500l 56 l/min

mit 
Aufsatzpumpe 

D
ig

ita
le

s 
Zä

hl
w

er
k

Inklusive:

- Kraftstofffilter
- Automatik-
  Zapfpistole mit  
  6m Zapfschlauch
- Füllstandsanzeige
- Leckageanzeige

1.580 x 790 x 1.740 93 kg

A

DFS1500A

2.000 l 2.220 x 770 x 1.685 165 kg DFS2000A

1.500l 56 l/min

mit 
Wandpumpe

M
ec

ha
ni

sc
he

s 
Zä
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w
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k

1.580 x 790 x 1.740 95 kg

A

DFS1500FLW

2.000 l 2.220 x 770 x 1.685 168 kg DFS2000FLW

1.500l 56l/min

mit 
Wandpumpe in 
abschließbarem 
Metallschrank 

1.580 x 790 x 1.740 95 kg

A

DFS1500FLT

2.000 l 2.220 x 770 x 1.685 168 kg DFS2000FLT

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

Hinweis Beschreibung Schl. Artikel-Nr.

Dieser Artikel sollte zu den oben aufgeführten 
Artikeln immer dazu bestellt werden!

Paket Füllstutzen TW-Kupplung und GWG 
mit Füllstandsmesser B KITTWDFS

LAGERTANKS 1.500 - 2.000 LITER
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Durch den 6 m langen 
Zapfschlauch bietet 
Ihr Tank eine optimale 
Reichweite ihr Fahrzeug 
ganz einfach zu betanken. 
Die mitgelieferte Pumpe 
besitzt eine hohe 
Leistung von 56 l/min.

Behalten Sie die Menge Ihres 
Dieselverbrauchs im Auge mit 
dem digitalen Zählwerk an 
der Zapfpistole (nur Modell A).

Um sicherzustellen, dass Ihr Tank 
ordnungsgemäß funktioniert, 

informiert Sie die Leckageanzeige 
über das kleinste Leck.

Die Tanks benötigen keine 
zusätzliche Auffangwanne, 

da sie bereits mit einer 
integrierten Auffangwanne 

ausgestattet sind.

Sie können sich frei bewegen 
bei Ihrer automatischen 
Zapfpistole. Sie besitzt eine 
Sperre, die das Befüllen stoppt, 
sobald der Tank voll ist.

Die doppelwandigen Tanks 
sind mit einem Innenbehälter 
und einer Außenhülle aus 
Kunststoff ausgestattet und 
sind daher eine ideale Lösung 
zur sicheren Lagerung.  

Behalten Sie die Menge 
Ihres Verbrauchs im Blick 
mit dem mechanischen 

Zählwerk.

Zur Aufnahme des umfangreichen 
Zubehörs sind alle Tanks mit vier 

oberen Anschlüssen (zwei Zoll) 
ausgerüstet. Diese können auch 
als Füllstutzen genutzt werden.

Ihr mehrseititger Tank ist 
geeignet für die Lagerung 
von Diesel, Heizöl, Altöl, 

aber auch für andere Medien.

Durch unsere schmalen Tanks benötigen 
Sie keinen zusätzlichen Stauraum, da er 
kaum Bodenfläche benötigt und ohne 
Abmauerung und ohne ölfesten Anstrich 
aufgestellt werden kann.

Erhöhen Sie die Langlebigkeit Ihres 
Motors durch den Dieselkraftstoff, 
der durch das dreifache Filtersystem 
des Kraftstofffilters erreicht wird.

Sie haben die Auswahl zwischen 
verschiedenen Modellen. Bei diesen Tanks 

haben Sie die Möglichkeit mehrere Behälter 
miteinander zu kombinieren, um den Vorrat 

an Ihre Bedürfnisse anpassen zu können.

Unsere Tanks haben eine DIBt- 
Zulassung und erfüllen daher 

eine gesetzeskonforme Lagerung.

10
Jahre

GARANTIE

Wandpumpe 
Ihr Stauraum wird durch die Wandpumpe 
optimiert, die je nach Bedarf an der Wand 
oder in einem abschließbaren Metallschrank 
angebracht werden kann. (Model FLW oder 
FLT)
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ZEIGE DEIN 
GEWISSEN - DIE 
UMWELT WIRD ES 
DIR DANKEN!

Als moderner landwirtschaftlicher Betrieb ist es von 
größter Bedeutung, dass alle Maschinen jederzeit 
ausreichend mit Diesel versorgt werden können. Besonders 
während der Erntezeit ist eine zuverlässige Versorgung 
äußerst kritisch und wir sind uns dieser Herausforderung 
bewusst. Eine ordungsgemäße Lagerung von Diesel ist 
außerdem wichtig, um umweltschädliche Leckagen zu 
vermeiden.

Volumen Pumpe Ausstattung Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

3.000 l ohne
Pumpe - Mannloch 0 430 mm 2.400 x 1.760 x 1.950 210 kg A DFD3000TPP-DE

3.000 l

56 l/min

inkl.
Automatik-

  Zapfpistole mit  
  6 m Zapfschlauch

- Mannloch 0 430 mm
- mechanisches
  Zählwerk
- Digitale
  Füllstandsanzeige

2.400 x 1.760 x 1.950 270 kg A DFD3000PP-DE

3.000 l

56 l/min

inkl.
Automatik-
  Zapfpistole

- Mannloch 0 430 mm
- mechanisches
  Zählwerk
- Digitale
  Füllstandsanzeige
- Schlauchhaspel 13 m

2.400 x 1.760 x 1.950 280 kg A DFD3000PPROLL-DE

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

LAGERTANKS 3.000 LITER
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Um Sicherheit gewährleisten 
zu können, ist der 

Pumpenschrank abschließbar 
und optional mit einer 

Schlauchhapsel versehen.

Durch den 6 m langen 
Zapfschlauch bietet Ihr Tank eine 
optimale Reichweite ihr Fahrzeug 
ganz einfach zu betanken. Die 
integrierte Pumpe besitzt eine 
hohe Leistung von 56 l/min.

Behalten Sie die Menge 
Ihres Dieselverbrauchs 
im Auge mit dem 
mechanischen Zählwerk.

Um sicherzustellen, dass 
Ihr Tank ordnungsgemäß 

funktioniert, informiert 
Sie die Leckageanzeige 
über das kleinste Leck.

Die Tanks benötigen keine 
zusätzliche Auffangwanne, 

da sie bereits mit einer 
integrierten Auffangwanne 

ausgestattet sind.

Sie können sich frei bewegen bei 
Ihrer automatischen Zapfpistole. Sie 

besitzt eine Sperre, die das Befüllen 
stoppt, sobald der Tank voll ist.

Ihr mehrseititger 
Tank ist geeignet für 
die Lagerung von 
Diesel, Heizöl, Altöl.

Ihre Sicherheit wird durch 
den Überfüllungsbegrenzer 

gewährleistet, der ein 
Überfüllen des Tanks verhindert.

Erhöhen Sie die Langlebigkeit Ihres 
Motors durch den Dieselkraftstoff, 
der durch das dreifache Filtersystem 
des Kraftstofffilters erreicht wird.

Unsere Tanks sind nach 
der EN13341 zugelassen 
und erfüllen somit eine 

gesetzeskonforme Lagerung

Um die Handhabung 
des Tanks zu erleichtern, 
können mithilfe der 
Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden.

Das Mannloch ist mit einem 
schraubbaren Deckel versehen, 
sodass das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

Die doppelwandigen Tanks sind mit einem 
Innenbehälter PE 943 ohne UV08 Tönung 
und einer Außenhülle PE 943 mit UV08 
Dry-Blend ausgestattet und sind daher 
eine ideale Lösung zur sicheren Lagerung.  

Für eine längere 
Lebensdauer verbessern wir 

die Widerstandsfähigkeit 
unserer Tanks gegen Stöße 

und UV-Strahlung. 

10
Jahre

GARANTIE
Großes Mannloch
Mit schraubbaren Deckel inklusive Be- und 
Entlüftung (Durchmesser: 430 mm)
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VERMEIDEN SIE 
UNERWÜNSCHTE 
AUSFÄLLE!

Ein fortschrittlicher Landwirtschaftsbetrieb benötigt 
stets ausreichend Dieselkraftstoff, um alle Maschinen 
zu versorgen. Das Betanken Ihrer Maschinen kann mit 
unserer Tankstelle mit Leichtigkeit erledigt werden. 
Zudem sorgen diese Tanks für einen sauberen und 
repräsentativen Anblick.

Volumen Pumpe Ausstattung Maße (Ø x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

5.000 l

ohne
Pumpe

ohne
Ausstattung 2.150 x 2.400 282 kg A DFD5000T-DE

56 l/min

mit 
Wandpumpe in 
abschließbarem 
Metallschrank

Inklusive:
- 6 m Schlauch 2.150 x 2.400 307 kg A DFD5000E-DE

Inklusive:
- 13 m Schlauchhaspel 2.150 x 2.500 350 kg A DFD5000EROLL-DE

100 l/min

mit 
Wandpumpe in 
abschließbarem 
PE-Vorsatzmodul

Inklusive:
- 8 m Schlauchhaspel 2.150 x 2.500 350 kg A DFD5000PP120ROLL-DE

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

LAGERTANKS 5.000 LITER
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Ihre Ausstattung ist in Ihrem 
abschließbarem Metallschrank 
bestens vor Beschädigungen 
und Diebstählen geschützt.

Durch den langen Zapfschlauch 
bietet Ihr Tank eine optimale 
Reichweite ihr Fahrzeug ganz 

einfach zu betanken. Die integrierte 
Pumpe besitzt eine hohe Leistung.

Behalten Sie die Menge 
Ihres Dieselverbrauchs 

im Auge mit dem 
mechanischen Zählwerk.

Um sicherzustellen, dass Ihr Tank 
ordnungsgemäß funktioniert, 

informiert Sie die Leckageanzeige 
über das kleinste Leck.

Die Tanks benötigen keine 
zusätzliche Auffangwanne, 
da sie bereits mit einer 
integrierten Auffangwanne 
ausgestattet sind.

Sie können sich frei bewegen 
bei Ihrer automatischen 

Zapfpistole. Sie besitzt eine 
Sperre, die das Befüllen stoppt, 

sobald der Tank voll ist.

Die doppelwandigen Tanks sind mit einem 
Innenbehälter PE 943 ohne UV08 Tönung 

und einer Außenhülle PE 943 mit UV08 
Dry-Blend ausgestattet und sind daher 

eine ideale Lösung zur sicheren Lagerung.  

Ihre Sicherheit wird durch 
den Überfüllungsbegrenzer 
gewährleistet, der ein 
Überfüllen des Tanks verhindert.

Erhöhen Sie die Langlebigkeit Ihres 
Motors durch den Dieselkraftstoff, 
der durch das dreifache Filtersystem 
des Kraftstofffilters erreicht wird.

Unsere tanks sind nach der 
EN13341 zugelassen und erfüllen 
somit eine gesetzeskonforme 
Lagerung

Um die Handhabung des Tanks 
zu erleichtern, können mithilfe 
der Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden.

Das Mannloch ist mit einem 
schraubbaren Deckel versehen, 

sodass das Austreten von 
Flüssigkeiten verhindert wird.

Für eine längere 
Lebensdauer verbessern wir 
die Widerstandsfähigkeit 
unserer Tanks gegen Stöße 
und UV-Strahlung. 

Bei diesen Tanks haben Sie die Möglichkeit 
mehrerer Behälter miteinander zu 

kombinieren, um den Vorrat an Ihre 
Bedürfnisse anpassen zu können.

10
Jahre

GARANTIE
Großes Mannloch
Mit schraubbaren Deckel inklusive Be- und 
Entlüftung (Durchmesser: 430 mm)
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EIN HOF KANN 
AUCH SCHÖN 
AUSSEHEN!

In einem modernen landwirtschaftlichen Betrieb ist eine 
zuverlässige Versorgung mit ausreichend Dieselkraftstoff 
für alle Maschinen unerlässlich. Besonders während der 
Erntezeit spielt die Verfügbarkeit eine äußerst kritische 
Rolle. Unsere Lagertanks sind diesen Ansprüchen 
gewachsen und sorgen nebenbei für einen sauberen 
Anblick auf dem Hof.

Volumen Pumpe Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

10.000 l 

70 l/min

mit Wandpumpe in 
abschließbarem 
Metallschrank 

2 x 0 2.150 x 2.500 544 kg C DFD10000E80-DE

10.000 l 

100 l/min

mit Wandpumpe in
 abschließbarem 
PE-Vorsatzmodul

1 x 0 2.150 x 2.500
1 x 2.930 x 2.150 x 2.500 660 kg C DFD10000C120-DE

15.000 l

100 l/min

mit Wandpumpe in
 abschließbarem 
PE-Vorsatzmodul

2 x 0 2.150 x 2.500
1 x 2.930 x 2.150 x 2.500 770 kg C DFD15000C120-DE

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

KOMBILAGERTANKS 10.000 - 15.000 LITER
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Mehrere Tanks ermöglichen 
Ihnen die Lagerung von 

Winter- und Sommerdiesel. 
Dank der Füllstutzen wird 
jeder Tank einzeln befüllt.

Durch den langen Zapfschlauch 
bietet Ihr Tank eine optimale 
Reichweite ihr Fahrzeug ganz 
einfach zu betanken. Die integrierte 
Pumpe besitzt eine hohe Leistung.

Behalten Sie die Menge 
Ihres Dieselverbrauchs 

im Auge mit dem 
mechanischen Zählwerk.

Um sicherzustellen, dass 
Ihr Tank ordnungsgemäß 
funktioniert, informiert 
Sie die Leckageanzeige 
über das kleinste Leck.

Die Tanks benötigen keine 
zusätzliche Auffangwanne, 

da sie bereits mit einer 
integrierten Auffangwanne 

ausgestattet sind.

Sie können sich frei bewegen 
bei Ihrer automatischen 
Zapfpistole. Sie besitzt eine 
Sperre, die das Befüllen stoppt, 
sobald der Tank voll ist.

Ihre Sicherheit wird durch 
den Überfüllungsbegrenzer 

gewährleistet, der ein 
Überfüllen des Tanks verhindert.

Erhöhen Sie die Langlebigkeit 
Ihres Motors durch den 

Dieselkraftstoff, der durch das 
dreifache Filtersystem des 

Kraftstofffilters erreicht wird.

Unsere Tanks sind nach 
der EN13341 zugelassen 
und erfüllen somit eine 

gesetzeskonforme Lagerung

Um die Handhabung 
des Tanks zu erleichtern, 
können mithilfe der 
Hebeösen die Tanks ganz 
einfach umgesetzt werden.

Jeder Tank hat zwei Mannlöcher -
1. Mannloch zur Wartung der 
Überwachungsgeräte
2. Mannloch zur Innenreinigung

Bei diesen Tanks haben Sie die Möglichkeit 
mehrerer Behälter miteinander zu 
kombinieren, um den Vorrat an Ihre 
Bedürfnisse anpassen zu können.

Die doppelwandigen Tanks sind mit einem 
Innenbehälter PE 943 ohne UV08 Tönung und einer 
Außenhülle PE 943 mit UV08 Dry-Blend ausgestattet 
und sind daher eine ideale Lösung zur sicheren Lagerung.  

Für eine längere Lebensdauer 
verbessern wir die 

Widerstandsfähigkeit unserer Tanks 
gegen Stöße und UV-Strahlung. 

10
Jahre

GARANTIE
Großes Mannloch
Mit schraubbaren Deckel inklusive Be- und 
Entlüftung (Durchmesser: 430 mm)
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BUSSGELDFREIER 
TRANSPORT VON 
DIESEL & ADBLUE®

Diese Tanks sind ideal für den sicheren Transport von 
Diesel geeignet. Der Durablue40 dient als praktischer 
Zusatztank für AdBlue® und kann problemlos mit 
unserem Transporttank kombiniert werden. So entsteht 
eine innovative Kombitankstelle. Mobile Tankanlagen 
unter 450 Liter benötigen keine ADR-Zulassung und 
können nach der Handwerkerregelung genutzt werden.

Unser Belüftungsventil 
am Tank garantiert kein 
Austreten von Flüssigkeiten.

Rotationsgeformter 
PE-Behälter

Ball-Baffle-System 
im Tank verbaut*

Unterhalb des Tanks 
befinden sich Gewindehülsen zur 
Befestigung einer Transportpalette.

12 V Pumpe (40l/min)

27,5 cm Zugangsklappe für 
die Reinigung des Behälters

4 Tragegriffe

6 m Zapfschlauch mit 
Automatik-Zapfpistole

Führungen für Spanngurte: Betankung 
ohne lösen der Spanngurte möglich

*Nur bei Modellen mit Schutzdeckel.

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

MOBILE TANKSYSTEME 200 - 400 LITER
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•	 AdBlue®-Kapazität: 40 Liter

•	 Abmessungen des AdBlue®-Tanks:    
1.089 x 810 x 238 mm

•	 Leergewicht: 9 kg

•	 Füllstutzen

•	 12 V Pumpe, Förderleistung 8,3 l/min

•	 4 m Schlauch

•	 Manuelle Zapfpistole

•	 4 m Anschlusskabel mit Polzangen 
zum Anschluss an Batterie

•	 Verstärkte, abschließbare Abdeckung 

•	 inkl. Befestigungsgurte

•	 Passt auf alle bestehenden Transfuel 
mit den Größen 200 und 400 Liter

Bezeichnung Schl. Artikel-Nr.

Transportpalette für Transfuel 200 B DFTCH200

Transportpalette für Transfuel 400 B DFTCH400

Volumen Pumpe Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr. Option

in
kl

us
iv

e
Sc

hu
tz

de
ck

el

200 l 40 l/min
mit 

Ball-Baffles

1.150 x 850 x 510 35 kg B DFT200NP40

Durablue 40
Zusatztank für AdBlue®

Volumen: 40 l

Pumpleistung: 8,3 l/min

Artikel-Nr.: DFAD40P8

400 l 1.150 x 850 x 765 45 kg B DFT400NP40

200l

40l/min

1.150 x 850 x 510 33 kg B DFT200NECP40

400l 1.150 x 850 x 765 45 kg B DFT400NECP40

400 l
+ 40 l

40 l/min Diesel
8,3 l/min AdBlue 1.150 x 850 x 765 61 kg B DFT400-DFAD40 
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Integrierte Staplertaschen

Befestigung des Tanks auf 
der Pritsche mit Spanngurten

12V Pumpe (60 L/min)abschließbarer Schutzdeckel

UV-beständig

Behälter inkl. ADR-Zulassung

TANKEN AUF 
DEM FELD

Auch in der Landwirtschaft werden die Maschinen 
immer größer und somit auch die Dieseltanks.  Unsere 
Tankstellen sind diesen Anforderungen gewachsen und 
bieten Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Ihre Maschine 
direkt auf dem Feld zu betanken.

D
ie

se
l

Volumen Pumpe Ausstattung Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

600 l 

60 l/
min.

Inklusive:
- Schutzdeckel
- Automatik   
  Zapfpistole 
- 6 m Schlauch

1.200 x 800 x 1.000 62 kg A DFT600NP60

950 l 1.200 x 1.000 x 1.210 83 kg A DFT950P60

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

Wird gerne dazu gekauft
Beschreibung Schl. Artikel-Nr.

Schäkel zur Befestigung der Tankstelle
Pro Tankstelle werden 4 Stück benötigt B MANILLEDFT

MOBILE TANKSYSTEME 600 - 950 LITER
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DER MOTOR 
WIRD ES IHNEN 
DANKEN!

AdBlue® hat sich zu einem unverzichtbaren Zusatzstoff 
in der Landwirtschaft entwickelt. Obwohl das Handling 
nicht gerade angenehm ist, wird er dennoch von moderner 
Landtechnik benötigt. Unsere AdBlue®-Behälter sind 
perfekt für diesen Zweck geeignet und voll einsatzfähig.

Volumen Pumpe Ausstattung Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

400 l 26 l/
min.

Inklusive:
- Manuelle
  Zapfpistole

1.150 x 850 x765 50 kg B DFAD400NEP35*

Volumen Pumpe Ausstattung Maße (L x B x H) Gewicht Schl. Artikel-Nr.

1.500 l
35 l/
min.

Inklusive:
- 6 m Zapfschlauch mit 
  Automatik-Zapfpistole,
- digitales Zählwerk

1.580 x 790 x 1.740 92 kg A DFAD1500FLW

2.000 l 2.220 x 770 x 1.685 165 kg A DFAD2000FLW

5.000 l 35 l/
min.

Inklusive:
- 6 m Zapfschlauch mit 
  Automatik-Zapfpistole, 
- digitales Zählwerk,
- 2» Füllstutzen mit 
  Trockenkupplung, 
- Grenzwertgeber

Ø 2.150 x 2.500 380 kg A DFAD5000*

25.000 l
Inklusive:
- Metallschrank mit
  Leckageanzeige und
  Überfüllbegrenzer

Ø 3.000 x 5.100 1.520 kg C DPR25000-ADB2P*

● 5012 Lichtblau*Farbe

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

ADBLUE® TANKS 400 - 25.000 LITER



Hauptkatalog 2025-2026	56 www.duraplas.de | Tel. +49 (0) 22 61 - 40 89 56 133

Artikel Schl. Artikel-Nr.

Zapfpistole automatisch 60 l/min B PFL60

Zapfpistole automatisch 100 l/min B PFL120

Digitales Zählwerk inkl. Gesamtzähler B VOGAELK2

Zählwerk manuell - 4 stellig B FM4

Kraftstofffilter für  Pumpe 60 und 70 l/min B FAEAUS

Kraftstofffilter für Pumpe 100 l/min B FAEAUS120

Kopf für Kraftstofffilter 60 und 70 l/min B TF70

Kopf für Kraftstofffilter 100 l/min B TF120

Zapfschlauch für Kraftstoff 3/4"- 8 m B FIREDN19MM6ML

Ansaugschlauch 1" - 2 m B FIASDN25MM2ML

Ansaugschlauch 1» - 4 m B FIASDN25MM4ML

Drehgelenk Ø 3/4" - 3/4" B RATOLADN20MDN20F

Drehgelenk Ø 1" - 3/4" B RATOLADN20MDN25F

Drehgelenk 1" - IG 1" B RATOLADN25MF

Rückschlagventil 26 x 34 + Saugfilter B CLAPETCREPINE

Ansaugschlauch 1” – 4 m mit Rückschlagventil B KITASD25-4ML

Füllstandsanzeige mit Leckageanzeige B JULTRAD

Mechanisches Zählwerk

Großer Kraftstofffilter Pumpe 230 V | 60 l/min.

Metallschrank lackiert 
epoxidbeschichtet und gesichert

6 m Zapfschlauch mit 
Automatik-Zapfpistole

Schloss

Bezeichnung Schl. Artikel-Nr.

Transportpalette für Transfuel 200 B DFTCH200

Transportpalette für Transfuel 400 B DFTCH400

ZUBEHÖR
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Artikel Schl. Artikel-Nr.

Pumpenbausatz für DFS1000/1500/2000 B KDFSA

60l/min + Wandhalterung B FLW60-230DFS

60l/min + abschließbarer Metallschrank B FLTDFS

Ersatzmetallschrank für Artikel FLT60-230 B FLT60-230S

Verbindungsbausatz für 2x DFS B KITRACDFS

Pumpenhalterung mit Zapfpistolenhalter B SUPDFS

Schlauchhaspel 8 m, Schlauch Ø1" B DFR25-8

Schlauchhaspel 13 m, Schlauch Ø 3/4" B DFR20-10

Dieselpumpen

Ausstattung Pumpe Schl. 60 l/min 100 l/min

Nur Pumpeneinheit 12V B FLK60-12DC
375 €

abschließbarer Metallschrank

230V

B FLT60-230
595 €

Mit Wandpumpe B FLW60-230
455 €

FLW120-230
995 €

Nur Pumpe B FLC60-230
205 €

PPE120
674 €

Artikel Schl. Artikel-Nr.

Pumpstation digital Cube70 B CUBE70-50U

10 Ersatzschlüssel für Pumpstation Cube70 B KITKEYS10

Pistolenhalter und Zapfpistole

Zähler

Verwaltung von bis zu 50 Benutzern über 
einen Code (Magnetkarte als Option)

Spezielle Software zum Exportieren der 
Daten auf Ihren Computer (optional)

Kann an der Wand oder auf 
dem Tank installiert werden

Möglichkeit der Vorauswahl 
von Verteilungen

Pumpe 70 l/min

Kompakte Form
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EISEN II-CHLORID-
BEHÄLTER

MIT HÖCHSTER 

SICHERHEITSSTUFE 

- DOPPELWANDIG
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EISEN II-CHLORID-
BEHÄLTER

ENTSCHWEFELUNG
KANN DIE LEBENS-
DAUER DER ANLAGE 
UM 60% ERWEITERN

Die Entschwefelung in Biogasanlagen ist von größter 
Bedeutung. Einige Betreiber setzen derzeit verstärkt auf 
die flüssige Entschwefelung mit Eisen II-Chlorid. Dadurch 
kann der Wechselinterval des Aktivkohlefilters in vielen 
Fällen erheblich reduziert werden. Wir haben uns intensiv 
mit der Lagerung von Eisen II-Chlorid auseinandergesetzt 
und eine perfekte Lösung für die Lagerung entwickelt.

Schaltschrank mit integrierter 
Leckageüberwachung und 
elektronischer Füllstandsanzeige.

Bewegen und installieren Sie Ihren Behälter 
ganz einfach, ohne Kran, dank seiner Hebeösen.

Für eine längere Lebensdauer verbessern wir die 
Widerstandsfähigkeit unserer Tanks

gegen Stöße und UV-Strahlung, indem wir UV15 
nutzen, was doppelt so widerstandsfähig ist, 

wie das Standard-Polyethylenen UV8.
Die Entnahmeleitung ist mit 
einem zwei Zoll Kugelhahn und 
einer Kamlok-Kupplung versehen.

Die Füllleitung ist mit einem 
drei Zoll Kugelhahn und einer 

Tankwagenkupplung versehen.

Volumen Maße (Ø x H) Gewicht Farbe Schl Artikel-Nr.

12.000 l Ø 2.500 x 3.500 1.000 kg ● 6027 Lichtgrün C DPR12000-FECL2

25.000 l Ø 3.000 x 5.100 1.520 kg ● 6027 Lichtgrün C DPR25000-FECL2

Set Befestigungsseile B FIXDPR25000

Scannen Sie den QR-Code, 
um das passende Datenblatt 

herunterzuladen!

DOPPELWANDIGE EISEN II-CHLORID-BEHÄLTER



Sehr geehrte Kunden und Kundinnen,

mit großer Freude präsentiert Ihnen das Team von Duraplas den brandneuen Katalog für die Jahre 2025-2026. 
Nehmen Sie sich die Zeit, um unsere innovativen Produkte kennenzulernen.

Duraplas bleibt weiterhin dynamisch, innovativ und kreativ. Unsere ständige Forschung und Entwicklung ermöglicht 
es uns, unser Angebot stetig zu erweitern und mit qualitativen Produkten auf dem Markt zu glänzen. Wir bieten Ihnen 
Produkte von höchster Qualität, außergewöhnlichen Service und viele weitere Vorteilen. 

Das Duraplas-Team steht Ihnen von Montag bis Freitag von 8:00 bis 17:00 Uhr uneingeschränkt zur Verfügung, um alle 
Ihre Bedürfnisse zu erfüllen und Ihnen Lösungen anzubieten. Sie können uns ganz einfach kontaktieren:

Per Telefon unter der Nummer: +49 (0) 22 61 - 40 89 56 116 
Per E-Mail an: info@duraplas.net 
Oder besuchen Sie unsere Webseite unter: www.duraplas.net

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Landwirten und 
Landwirtinnen für die gute Zusammenarbeit bedanken!
 
Ihr Duraplas-Team

Schauen Sie sich gerne 
das Team auf der Duraplas 

Webseite an !Zweigniederlassung:
Duraplas Germany
Am Weidekamp 10 
57258 Freudenberg (Deutschland)

Hauptsitz:
Dura Products SARL
ZA de Leygat - Av de I'Industrie
43190 Tence (Frankreich)

Flüssigdünger-
tanks

Eisen-Chlorid-
Behälter

Wasser-
behälter

Tankanlagen


